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Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 01 июня 2018 года
	
	
	№ 1001

	
	пгт. Междуреченский
	


	Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории для размещения линейного объекта «ЛЭП 10 кВ 
от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП № 2 
в п. Междуреченский Кондинского района» 




В соответствии  со  статьей 45 Градостроительного    кодекса Российской    Федерации,   Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП № 2 в п. Междуреченский Кондинского района»  (приложение).
2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.
	Глава района
	
	А.В.Дубовик


мс/Банк документов/Постановления 2018 
Приложение

к постановлению администрации района

от 01.06.2018 № 1001

I. Положение о размещении объектов капитального строительства 

«ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП № 2 

в п. Междуреченский Кондинского района»

Проектом предусматривается строительство двух одноцепных ЛЭП-10 кВ от 1, 2 секций шин ЗРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РУ-10 кВ РП № 12-2. Выходы из ПС 110/35/10 кВ «Юмас» и заходы в РУ-10 кВ, РП №12-2 запроектированы кабелем. ВЛЗ предусмотрено проводом СИП-3 на железобетонных опорах.

Новые объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, проектом не предусмотрены.

Объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта, и объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Плотность и параметры застройки территории

Запроектированные объекты относятся к линиям электропередачи классом напряжения 10 кВ, выполненные в воздушно-кабельном исполнении.

1.2. Характеристика систем социального развития территории

Проектируемый объект капитального строительства является частью обеспечивающей инфраструктуры городского поселения Междуреченский.

Строительство объектов социальной сферы проектом не предусмотрено.

1.3. Характеристика развития систем транспортного обслуживания территории

В районе работ транспортная инфраструктура представлена автомобильными дорогами с твердым покрытием местного и районного значения. Мероприятия по строительству объектов улично-дорожной сети проектом не предусмотрены.

1.4. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории

1.4.1. Водоснабжение

Мероприятия по строительству объектов водоснабжения проектом не предусмотрены.

1.4.2. Водоотведение

Мероприятия по строительству объектов водоотведения проектом не предусмотрены.

1.4.3. Теплоснабжение

Мероприятия по строительству объектов теплоснабжения проектом не предусмотрены.

1.4.4. Электроснабжение

В границах проекта планировки и проекта межевания планируется строительство линейного объекта местного значения – «ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района». Общая протяженность трассы проектируемых линий электропередачи составляет:

· ВЛЗ-10кВ - 5 892 м;

· КЛ-10кВ - 459 м.

Категории электроприемников городского поселения Междуреченский по надежности электроснабжения - II, III.

Электропотребителями являются жители индивидуальной жилой застройки.

Строительство линейного объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района» проектируется в один этап.

1.4.5. Газоснабжение

Мероприятия по строительству объектов газоснабжения проектом не предусмотрены.

1.4.6. Связь и информатизация

Строительство объектов связи и информатизации не предусмотрено.

2. Характеристика планируемого развития территории при размещении линейных объектов

Земельные участки образуются из земель муниципального образования городского поселения Междуреченский, категория земель «земли населенных пунктов». Разрешенное использование устанавливается в соответствии с правилами землепользования и застройки. Площади формируемых земельных участков соответствуют правилам землепользования и застройки, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство линейного объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП № 2 в п. Междуреченский Кондинского района» будет производиться в один этап в границах населенного пункта. 

Граница муниципального образования городского поселения Междуреченский установлена Генеральным планом данного поселения, и на момент проведения проектных работ внесена в ЕГРН.
Сводные характеристики запроектированных земельных участков приведены                                  в таблице 1.

Таблица 1

	№

п/п
	Кадастровый/

условный номер
	Площадь, кв. м
	Территориальная зона
	Объект в составе проекта

	1
	86:01:0401003:ЗУ1
	61
	Застройки индивидуальными жилыми домами
	ВЛЗ-10 кВ

	2
	86:01:0000000:ЗУ1
	11555
	-
	ВЛЗ-10 кВ,

КЛ-10кВ

	3
	86:01:0000000:ЗУ2
	12131
	Природного ландшафта
	ВЛЗ-10 кВ

	4
	86:01:0000000:ЗУ3
	4303
	Инженерной инфраструктуры
	ВЛЗ-10 кВ,

КЛ-10кВ

	ИТОГО
	28050
	-
	-


Земельные участки образуются из земель муниципального образования городского поселения Междуреченский.

Кроме того, для строительства линейного объекта будут использованы части земельных участков, сведения о которых приведены в таблице 2.
Таблица 2

	№

п/п
	Кадастровый номер
	Разрешенное использование по сведениям ЕГРН
	Обозначение образуемой части
	Площадь образуемой части, кв. м

	1
	86:01:0000000:6398
	Под строительство кольцевого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
	:6398/ЧЗУ1
	27

	2
	86:01:0000000:10687
	Под размещение комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 в составе объекта "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в пгт. Междуреченский Кондинского района"
	:10687/ЧЗУ
	9

	3
	86:01:0000000:10696
	Под строительство ЛЭП-10/0,4 кВ в составе объекта "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в пгт. Междуреченский Кондинского района"
	:10696/ЧЗУ
	348

	4
	86:01:0401010:607
	Под строительство линий электропередач 10 кВ в составе объекта "ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до п. Лиственичный, КТП 10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района"
	:607/ЧЗУ1
	20

	5
	86:01:0000000:10689
	Под строительство ЛЭП-10/0,4 кВ в составе объекта "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в пгт. Междуреченский Кондинского района"
	:10689/ЧЗУ
	35

	6
	86:01:0000000:10544
	Под строительство автомобильной дороги, трассы сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи от котельной по ул. Нефтепроводная, № 2б до микрорайона "Нефтяник-2"
	:10544/ЧЗУ
	58

	7
	86:01:0401010:3
	Под строительство ПС 110/35/10 кВ "Конда"
	:3/ЧЗУ1
	402

	ИТОГО
	899


Таким образом, общая площадь земельных участков, необходимых для строительства проектируемых линий электропередачи составляет 28949 кв.м.

Земельные участки запроектированы с учетом обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, при производстве земляных работ, площадок складирования материалов и изделий. Карьеры для добычи инертных материалов и полигоны сборки конструкций при строительстве линейного объекта не предусматриваются.
3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Проект планировки территории линейного объекта местного значения выполнен на основании, Правил землепользования и застройки соответствующего муниципального образования, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, в том числе Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры), градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ режимных объектов.
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Система координат МСК-86 зона 1.

	№ точки
	X, м
	Y, м

	т1
	797623,07
	2489736,53

	т2
	797621,17
	2489740,02

	т3
	797623,10
	2489741,07

	т4
	797618,65
	2489742,99

	т5
	797602,28
	2489764,87

	т6
	797569,22
	2489823,88

	т7
	797556,06
	2489847,63

	т8
	797514,72
	2489923,29

	т9
	797502,41
	2489945,76

	т10
	797494,03
	2489960,87

	т11
	797495,25
	2489962,04

	т12
	797491,48
	2489996,45

	т13
	797535,57
	2490037,44

	т14
	797538,89
	2490046,09

	т15
	797534,53
	2490053,00

	т16
	797533,93
	2490052,62

	т17
	797529,36
	2490059,84

	т18
	797530,75
	2490061,22

	т19
	797480,84
	2490111,71

	т20
	797408,90
	2490042,44

	т21
	797262,22
	2490443,42

	т22
	797202,25
	2490524,04

	т23
	797201,36
	2490523,38

	т24
	797186,52
	2490543,51

	т25
	797169,40
	2490538,22

	т26
	797009,61
	2490977,03

	т27
	796974,59
	2490955,21

	т28
	796975,58
	2490935,45

	т29
	796913,74
	2490919,61

	т30
	796787,47
	2490887,29

	т31
	796298,31
	2492170,32

	т32
	796298,24
	2492170,50

	т33
	796296,06
	2492169,76

	т34
	796295,31
	2492172,54

	т35
	796297,66
	2492179,44

	т36
	796273,73
	2492255,68

	т37
	796230,69
	2492240,46

	т38
	796235,60
	2492226,17

	т39
	796237,48
	2492226,83

	т40
	796233,22
	2492239,23

	т41
	796246,81
	2492244,04

	т42
	796251,08
	2492231,56

	т43
	796252,97
	2492232,22

	т44
	796248,85
	2492244,27

	т45
	796272,12
	2492252,46

	т46
	796295,04
	2492179,46

	т47
	796284,05
	2492167,82

	т48
	796284,72
	2492165,90

	т49
	796283,29
	2492165,42

	т50
	796939,88
	2490451,32

	т51
	797134,39
	2490525,83

	т52
	797133,98
	2490526,91

	т53
	797165,36
	2490535,00

	т54
	797198,59
	2490443,91

	т55
	797218,61
	2490450,83

	т56
	797376,52
	2490031,14

	т57
	797426,80
	2489994,68

	т58
	797506,69
	2490071,37

	т59
	797527,20
	2490050,74

	т60
	797528,73
	2490052,25

	т61
	797533,57
	2490049,66

	т62
	797534,18
	2490047,68

	т63
	797531,39
	2490040,24

	т64
	797486,34
	2489998,36

	т65
	797490,32
	2489962,01

	т66
	797494,57
	2489951,67

	т67
	797511,71
	2489921,62

	т68
	797601,35
	2489760,22

	т69
	797615,31
	2489739,17

	т70
	797164,68
	2490536,89

	т71
	797010,87
	2490960,55

	т72
	797010,60
	2490961,38

	т73
	797006,41
	2490972,67

	т74
	796976,64
	2490954,13

	т75
	796977,86
	2490930,49

	т76
	796916,01
	2490914,77

	т77
	796896,49
	2490909,81

	т78
	796828,35
	2490892,49

	т79
	796808,84
	2490887,53

	т80
	796785,21
	2490881,53

	т81
	796292,77
	2492168,64

	т82
	796294,17
	2492169,11

	т83
	796293,19
	2492172,52

	т84
	796294,29
	2492175,76

	т85
	796286,34
	2492167,33

	т86
	796286,61
	2492166,55

	т87
	796287,93
	2492167,00

	т88
	796942,70
	2490457,65

	т89
	796987,98
	2490474,78

	т90
	797053,18
	2490499,70

	т91
	797071,86
	2490506,83

	т92
	797128,68
	2490528,39

	т93
	797132,81
	2490529,99

	т94
	797133,25
	2490528,79

	т95
	797170,09
	2490536,34

	т96
	797201,54
	2490450,12

	т97
	797221,52
	2490457,02

	т98
	797380,59
	2490034,24

	т99
	797426,36
	2490001,05

	т100
	797506,84
	2490078,32

	т101
	797480,44
	2490105,15

	т102
	797411,70
	2490038,96

	т103
	797405,12
	2490039,79

	т104
	797258,26
	2490441,30

	т105
	797198,68
	2490521,39

	т106
	797199,76
	2490522,19

	т107
	797185,75
	2490541,18


5. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектируемые сети электроснабжения должны удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей среды.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Вблизи рек, ручьев, других водных объектов проведение работ по строительству должно производиться в соответствии с требованиями законодательства в области охраны Водных объектов (Водного кодекса РФ, положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года).
На проектируемой территории водных объектов нет.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев кустарников вне трассы сетей электроснабжения и временных дорог.

6.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

6.1. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Проект разработан с соблюдением всех норм и требований ПУЭ и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 без какого-либо отступления от них.

Интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность) для района строительства принята на основе общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР -97 (СНиП II -7-81* Строительство в сейсмических районах).

Оценка сейсмичности проведена на уровнях 10%-ной, 5%-ной и 1%-ной вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных значений сейсмической активности обозначенных в балах шкала MSK - 64 и соответствует повторяемости сейсмических сотрясений в  среднем раз в 500, 1000 и 5000 лет соответственно.

На основании ОСР - 97, вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий составляет:

1. С 10%-ной вероятностью - 5 баллов.
2. С 5%-ной вероятностью - 5 баллов.
3. С 1%-ной вероятностью - 5 баллов.

Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированной трассе сетей электроснабжения маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве сетей электроснабжения и сооружений, входящих в их инфраструктуру (трансформаторных подстанций), а также в организации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации.

В процессе строительства сетей электроснабжения предусматривается повышение качества строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации сетей электроснабжения.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период эксплуатации заключается в основном в организации постоянного контроля над состоянием сетей электроснабжения, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием сетей электроснабжения.

Разработка мероприятий выполнена в соответствии с требованиями СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства».

6.2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
Проектируемый линейный объект не принадлежат к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, влияющим на их безопасность; не принадлежат к опасным производственным объектам; к пожаро- и взрывоопасным объектам; на них не имеется помещений с постоянным пребыванием людей.

По данным отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и «Паспорта безопасности Кондинского района» на территории муниципального образования городского поселения Междуреченский возможны следующие чрезвычайные ситуации:

а) Чрезвычайные ситуации природного характера:

пожары:

- лесные низовые;

- лесные верховые;

- подземные (горение торфа).

- метели, бураны, снежные заносы;

- бури;

- водные эрозии;

б) Техногенные чрезвычайные ситуации:

чрезвычайные ситуации на объектах автомобильного и авиационного транспорта, коммунальных системах жизнеобеспечения.

Взрыво-пожароопасных и химически опасных объектов на проектируемой территории нет.

При выполнении комплекса работ по строительству сетей электроснабжения необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Особое внимание при производстве работ должно быть уделено выполнению правил установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии.

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих воздушных линий электропередач следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78                        п. 2.24-2.25.4.

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.

Проезды, проходы и рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать для обеспечения беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований                        ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 метров от места производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ.

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




I. Проект межевания

1.1. Характеристика образуемых земельных участков
Земельные участки образуются из земель муниципального образования городского поселения Междуреченский, категория земель «земли населенных пунктов». Разрешенное использование устанавливается в соответствии с правилами землепользования и застройки. Площади формируемых земельных участков соответствуют правилам землепользования и застройки, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство линейного объекта «ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП № 2 в п. Междуреченский Кондинского района» будет производиться в один этап в границах населенного пункта. 

Граница муниципального образования городского поселения Междуреченский установлена Генеральным планом данного поселения, и на момент проведения проектных работ внесена в ЕГРН.

Сводные характеристики запроектированных земельных участков приведены в таблице 1.

Таблица 1
	№

п/п
	Кадастровый/

условный номер
	Площадь, кв. м
	Территориальная зона
	Объект в составе проекта

	1
	86:01:0401003:ЗУ1
	61
	Застройки индивидуальными жилыми домами
	ВЛЗ-10 кВ

	2
	86:01:0000000:ЗУ1
	11555
	-
	ВЛЗ-10 кВ,

КЛ-10кВ

	3
	86:01:0000000:ЗУ2
	12131
	Природного ландшафта
	ВЛЗ-10 кВ

	4
	86:01:0000000:ЗУ3
	4303
	Инженерной инфраструктуры
	

	ИТОГО
	28050
	-
	-


Земельные участки образуются из земель муниципального образования городского поселения Междуреченский.

Кроме того, для строительства линейного объекта будут использованы части земельных участков, сведения о которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

	№

п/п
	Кадастровый номер
	Разрешенное использование по сведениям ЕГРН
	Обозначение образуемой части
	Площадь образуемой части, кв. м

	1
	86:01:0000000:6398
	Под строительство кольцевого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
	:6398/ЧЗУ1
	27

	2
	86:01:0000000:10687
	Под размещение комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 в составе объекта «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в пгт. Междуреченский Кондинского района»
	:10687/ЧЗУ
	9

	3
	86:01:0000000:10696
	Под строительство ЛЭП-10/0,4 кВ в составе объекта "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в пгт. Междуреченский Кондинского района"
	:10696/ЧЗУ
	348

	4
	86:01:0401010:607
	Под строительство линий электропередач 10 кВ в составе объекта "ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до п. Лиственичный, КТП 10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района"
	:607/ЧЗУ1
	20

	5
	86:01:0000000:10689
	Под строительство ЛЭП-10/0,4 кВ в составе объекта "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в пгт. Междуреченский Кондинского района"
	:10689/ЧЗУ
	35

	6
	86:01:0000000:10544
	Под строительство автомобильной дороги, трассы сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи от котельной по ул. Нефтепроводная,№2б до микрорайона "Нефтяник-2"
	:10544/ЧЗУ
	58

	7
	86:01:0401010:3
	Под строительство ПС 110/35/10 кВ "Конда"
	:3/ЧЗУ1
	402

	ИТОГО
	899


Таким образом, общая площадь земельных участков, необходимых для строительства проектируемых линий электропередачи составляет 28 949 кв. м.

Земельные участки запроектированы с учетом обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, при производстве земляных работ, площадок складирования материалов и изделий. Карьеры для добычи инертных материалов и полигоны сборки конструкций при строительстве линейного объекта не предусматриваются.

Характеристика поворотных точек образуемых земельных участков и частей земельных участков представлены в графической части на чертеже 075-17-10-ПМТ, лист 1.

Минимальные и максимальные размеры земельных участков, используемых хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта линий электропередачи, устанавливаются Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486, и «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» ВСН 14278 тм-т1 от 01.06.1994. А именно, указанный земельный участок представляет собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны, общей шириной не более 8 метров.

Расчет предельных максимальных значений площади земельного участка, необходимого для строительства линий электропередачи в составе линейного объекта из земель населенных пунктов, приведен в таблице 3.

Таблица 3

	№ п/п
	Тип ЛЭП
	Протяженность, м.
	Максимально допустимая площадь, кв. м

	1
	ВЛЗ-10 кВ
	5892
	47136

	2
	КЛ-10 кВ
	459
	2754

	Итого
	49890


Таким образом, формируемые земельные участки для строительства линейного объекта соответствует действующему законодательству в части предельных размеров.

1.2. Характеристика зон с особыми условиями использования территории

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года                        № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ВЛЗ-10 кВ - на расстоянии 5 метров. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года                      № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. Использование земель над кабельными линиями по назначению должно осуществляться землевладельцами и землепользователями с соблюдением действующих Правил охраны электрических сетей.

Площадь охранной зоны линейного объекта составляет 63 394 кв. м.
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