21

[image: image10.png]Yepmex KPACHL X AUHUU.
Yepmex 2paHuL, 30H NACHUPYEMO20 PA3MEULEHUS NUHEUH X 00bekmob.
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Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 06 февраля 2020 года
	
	
	№ 182

	
	пгт. Междуреченский
	


	Об утверждении документации

по планировке территории


В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории                              по объекту: «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ» (приложение 1, 2).
2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного                  округа - Югры.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

	Глава района
	
	А.В.Дубовик


кщ/Банк документов/Постановления 2020
Приложение 1
к постановлению администрации района

от 06.02.2020 № 182
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[image: image2.png]Yepmex KpacHs X AUHUL.
Yepmex zpaHuL 30H NAGHUPYEMOZO Pa3MEUlEHUS AUHEUHb X 0dbekmob.

IKCNAUKQLUSA NPoRKMUpYeMeIX 0dbexmob

Homep Ha yepTtexe HavmeHoBaHue obbekTa
1 Y3en cenapauum
2 AsTOMOBUNLHAg fopora
BbicokoHanopHblli BOA0OBOA, T.Bp. YC
3 —T.8p.kycT Ne1 3anagHo-3umHero
YuacTtka
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4 yC

KoopduHamsi nobopomHsl X MO4EK 2paHULS 30HE NAGHUPYEMO20 PA3MEULEHUS AUHEUHH X 0Dbexmob

Ne X Y Ne % Y 7 Y

1 | 833230.74 | 2664532.50 | 31 | 832399.35 | 2663959.98 §33038.78 | 2064254.84
7 | 833226.04 | 266455008 | 32 | 832416.98 | 2663965.49 83301004 | 266435054
3 | 833208.80 | 266454553 | 33 | 832436.201 | 266390599 833013.04 | 2664351.28
4 | 833200.75 | 2664541.00 | 34 | 832430.95 | 2663907.08 83302447 | 2664355.04
5 | 83318050 | 2664533.17 | 35 | 832420.05 | 2663968.36 B32000.08 | 200446544
6 | 833170.66 | 2664536.51 | 36 | 832418.62 | 2663973.58 833045.60 | 2664481.55
7 | 83316220 | 2664532.00 | 37 | 832408.20 | 266400656 83304633 | 2664478.70
8 | 833163.25 | 2664527.00 | 38 | 83255295 | 2664052.00 833063.77 | 266448321
g | 833000.18 | 2664497.14 | 30 | 832550.53 | 266405067 833062.87 | 2664486.73
10 | 833059.27 | 2664500.64 | 40 | 832405.80 | 2664014.19 83316500 | 2664517.75
T1 | 833041.84 | 2664496.13 | 41 | 832360.80 | 2664128.46 833166.72 | 2664514.57
12 | 833042.91 | 2664491.98 | 42 | 832375.65 | 2664130.28 833164.16 | 2664519.08
13 | 832080.03 | 2664475.84 | 43 | 832384.15 | 2664102.35 833183.16 | 2664522.95
14 | 832038.35 | 2664648.88 | 44 | 832537.48 | 2664150.69 83321237 | 2664531.74
15 | 832892.47 | 266463544 | 45 | 832550.47 | 2664158.51 833213.31 | 2664528.10
16 | 832720.24 | 2664588.66 | 46 | 832693.12 | 266421154 832685.68 | 2664249.20
17 | 832601.06 | 2664540.50 | 47 | 832696.07 | 2664212.04 832685.15 | 266425001
18 | 832563.77 | 2664467.62 | 48 | 832709.30 | 2664173.30 832341.66 | 2664143.01
T0 | B32568.17 | 2664453.87 | 40 | 832018.11 | 2664230.18 832384.42 | 2664007.50
20 | 832610.74 | 2664310.01 | 50 | 832900.24 | 2664276.54 832401.96 | 2664013.00
21 | 832674.72 | 2664284.38 | 51 | 832043.83 | 2664287.41 830364.45 | 266413237
27 | 832682.76 | 266425855 | 52 | 832031.85 | 266432552 832374.08 | 2664135.40
23 | 832331.70 | 2664148.23 | 53 | 832984.06 | 2664342.10 832373.08 | 2664138.72
24 | 83238030 | 266306524 | 54 | 833001.14 | 2664288.04 83252608 | 2664186.94
75 | 83243000 | 2663835.48 | 55 | 833005.08 | 2664273.16 832545.45 | 2664193.83
26 | 83278358 | 266394644 | 56 | 832085.27 | 2664267.34 832679.00 | 2664246.87
27 | 832776.02 | 2663971.22 | 57 | 832974.77 | 2664248.04 832414.55 | 2663973.19
28 | 832768.10 | 2663968.81 | 58 | 832095.20 | 2664232.49 83240438 | 2664005.36
29 | 83277353 | 2663951.67 | 59 | 833002.01 | 2664241.65 832386.83 | 2663999.86
30 | 83243532 | 266384551 | 60 | 833003.50 | 2664244.55 832396.04 | 2663967.64
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1. Проект планировки территории. Пояснительная записка
1.1. Положение о размещении объектов капитального строительства.
1.1.1. Общие положения.
Проект планировки объекта капитального строительства «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ» подготовлен на основании:

постановления администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июля 2019 года № 1499 «О подготовке документации по планировке территорий»;

задания на проектирование «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка                 до УПСВ», утвержденного генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» Каном А.Г. 05 февраля 2019 года.

Проект планировки территории для объекта капитального строительства «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ» разрабатывался в соответствии                       со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564               «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ       зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного                                 округа - Югры, утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 июня 2007 года № 153-П «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного                          округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

Задачи проекта:

реализация проектных решений по проекту «Расширение узла сепарации                      Западно-Зимнего участка до УПСВ»;

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории в границах Западно-Зимнего участка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

Цель проекта: установление границ земельных участков, предназначенных                               для обеспечения устойчивого развития территории Западно-Зимнего участка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Западно-Зимнего участка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

1.1.2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых                            для размещения линейных объектов.
Проектом «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ» предусматривается строительство следующих линейных объектов:

а) площадные:

узел сепарации;

б) линейные:

высоконапорный водовод т.вр. УС - т.вр. куст №1 Западно-Зимнего Участка;

двухцепная ВЛ 35кВ на ПС 35/6кВ УС;

автомобильная автодорога.

Трасса «Автомобильная автодорога» проходит от проектируемой автодороги                            до проектируемой автодороги Западно-Зимнего участка, протяженность трассы 372,41 м. Направление трассы юго-западное. Трасса не пересекает существующие коммуникации. Проектируемый объект проходит по заболоченной территории, поросшей хвойной порослью леса, также проходит по отсыпанной территории. По трассе абсолютные отметки колеблются от 38,61 до 41,83 мБС.

Трасса «Высоконапорный водовод т.в. УС - т.вр. куст №1 Западно-Зимнего участка» проходит от т.в. УС до т.вр. куст №1 Западно-Зимнего участка, протяженность трассы                   680,2 м. Направление трассы в целом северо-западное. Трасса пересекает существующий подземный нефтепровод, автодорогу. Проектируемый объект проходит по заболоченной территории, поросшей хвойной порослью леса, влаголюбивой растительностью. По трассе абсолютные отметки колеблются от 39,38 до 40,71 мБС.

Трасса «Двухцепная ВЛ 35кВ на ПС 35/6кВ УС» проходит от трассы проектной двухцепной ВЛ 35кВ №1, 2 т.вр. Куст №2 - КТПН №1 Куст №2 (з.1156ЮНГП)                         до ПС 35/6кВ УС, протяженность трассы 343,3 м. Направление трассы в целом юго-западное. Трасса пересекает автозимник, автодорогу, подземный нефтепровод. Проектируемый объект проходит по заболоченной территории, поросшей хвойной порослью леса, влаголюбивой растительностью. По трассе абсолютные отметки колеблются от 39,39 до 40,43 мБС.

1.1.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические показатели развития систем социально-культурного                    и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории.
Земельные участки, отводимые под проектируемые объекты, находятся на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, на территории Западно-Зимнего участка. Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда территориального отдела Кондинского лесничества, Болчаровского участкового лесничества.

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разрабатываются.

1.1.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов,                             на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объектов капитального строительства.
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства находится                       на территории Западно-Зимнего участка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

Объект производства работ от с. Болчары расположен в 11,9 км на северо-восток.

1.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства.
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают                         с устанавливаемыми красными линиями объекта капитального строительства.
Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
	№
	X
	Y
	№
	X
	Y
	№
	X
	Y

	1
	6640652.47
	12499345.34
	31
	6639847.67
	12498736.48
	61
	6640473.14
	12499059.42

	2
	6640647.21
	12499362.55
	32
	6639865.03
	12498742.77
	62
	6640441.07
	12499153.75

	3
	6640630.00
	12499357.29
	33
	6639886.88
	12498684.21
	63
	6640444.02
	12499154.82

	4
	6640631.09
	12499353.72
	34
	6639890.56
	12498685.67
	64
	6640454.32
	12499158.84

	5
	6640602.29
	12499343.68
	35
	6639868.17
	12498745.79
	65
	6640417.12
	12499267.65

	6
	6640601.28
	12499346.98
	36
	6639866.30
	12498750.92
	66
	6640469.85
	12499286.12

	7
	6640584.07
	12499341.72
	37
	6639854.44
	12498783.40
	67
	6640470.71
	12499283.32

	8
	6640585.28
	12499337.75
	38
	6639996.96
	12498835.22
	68
	6640487.92
	12499288.59

	9
	6640483.71
	12499302.35
	39
	6639994.21
	12498842.77
	69
	6640486.86
	12499292.07

	10
	6640482.66
	12499305.80
	40
	6639851.69
	12498790.90
	70
	6640588.38
	12499327.63

	11
	6640465.44
	12499300.53
	41
	6639810.74
	12498903.42
	71
	6640589.34
	12499324.50

	12
	6640466.70
	12499296.42
	42
	6639816.42
	12498905.50
	72
	6640606.55
	12499329.77

	13
	6640413.61
	12499277.91
	43
	6639826.16
	12498877.98
	73
	6640605.38
	12499333.59

	14
	6640355.29
	12499448.46
	44
	6639977.13
	12498933.09
	74
	6640634.16
	12499343.67

	15
	6640310.07
	12499433.00
	45
	6639998.74
	12498941.87
	75
	6640635.26
	12499340.08

	16
	6640023.77
	12499334.27
	46
	6640129.85
	12499000.79
	76
	6640120.74
	12499038.07

	17
	6640014.17
	12499311.03
	47
	6640133.63
	12499002.35
	77
	6640120.14
	12499039.75

	18
	6640038.20
	12499245.06
	48
	6640147.72
	12498963.31
	78
	6639782.11
	12498916.71

	19
	6640008.07
	12499234.10
	49
	6640353.32
	12499038.40
	79
	6639830.65
	12498783.27

	20
	6640058.51
	12499095.54
	50
	6640342.80
	12499075.32
	80
	6639847.93
	12498789.55

	21
	6640108.24
	12499072.71
	51
	6640376.85
	12499087.71
	81
	6639805.15
	12498907.09

	22
	6640117.42
	12499047.27
	52
	6640363.19
	12499125.24
	82
	6639814.63
	12498910.55

	23
	6639771.82
	12498921.48
	53
	6640414.80
	12499144.13
	83
	6639813.47
	12498913.82

	24
	6639837.41
	12498741.29
	54
	6640434.07
	12499090.90
	84
	6639964.13
	12498968.79

	25
	6639883.91
	12498613.52
	55
	6640438.86
	12499076.24
	85
	6639983.16
	12498976.53

	26
	6640231.99
	12498740.06
	56
	6640419.14
	12499069.51
	86
	6640114.28
	12499035.45

	27
	6640223.34
	12498764.48
	57
	6640409.50
	12499049.77
	87
	6639850.68
	12498782.03

	28
	6640215.54
	12498761.71
	58
	6640430.61
	12499035.15
	88
	6639833.38
	12498775.75

	29
	6640221.74
	12498744.84
	59
	6640437.00
	12499044.61
	89
	6639844.92
	12498744.03

	30
	6639888.70
	12498623.77
	60
	6640438.45
	12499047.57
	90
	6639862.25
	12498750.35


Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального строительства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МСК-86.

1.1.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

1.1.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон                          их планируемого размещения.
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ» проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии                       с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ» составляет 17,1177 га.

1.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией                                по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
При размещении объекта «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка                до УПСВ» пересекаем объекты строительства по ранее утвержденной документацией                     по планировке территории «Куст скважин № 1. Разведочная скважина 1ПО. Нефтегазосборные сети. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка». Прокладка трубопроводов на переходах через автодороги выполнена в соответствии                       с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 (пункт 10.3) и предусматривается в стальном защитном кожухе (диаметр кожуха принят на 200 мм больше диаметра трубопровода). При прокладке трубопровода в защитном кожухе применяются опорно-направляющие кольца в комплекте                с защитными прокладками, на концах кожуха устанавливаются манжеты резиновые герметизирующие с защитными укрытиями для герметизирующих манжет.

Покрытие труб для устройства защитных футляров - праймер НК 50 в один слой, лента изоляционная Полилен 40-ЛИ-63 в 2 слоя и обертка защитная Полилен 40-ОБ-63                      в один слой.

При пересечении автодороги концы футляра выводятся на 5 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи.
Глубина заложения трубопровода при пересечении автодороги принимается                            не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей футляра.

Места переходов обозначаются специальными дорожными знаками, запрещающими остановку транспорта.
Прокладка через автодороги без покрытия предусматривается открытым способом                 в защитном футляре с последующим восстановлением земляного полотна и дорожной одежды автодороги.

1.1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи                                 с размещением объекта капитального строительства.
В соответствии с заключением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ходе проведения полевых изысканий объекты культурного наследия на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия не имеется.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»                       в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте. Объекты изысканий находятся                                  в неперспективной зоне в отношении потенциального местонахождения объектов историко-культурного наследия.
1.1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для                         их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии                                         с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе                  по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
1.1.11.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного                    и техногенного характера.
Опасными веществами, которые добываются и транспортируются, на проектируемых производственных объектах являются: нефть, попутный нефтяной газ, газовый конденсат, реагент, масло трансформаторное. Характер воздействия опасных веществ на организм человека и окружающую среду приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Характер воздействия опасных веществ 
на организм человека и окружающую среду
	Наименование опасного вещества
	Степень опасности и характер воздействия веществ 
на организм человека

	Нефть
	Легковоспламеняющаяся жидкость. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности. Углеводороды, составляющие основную часть нефти, обладают наркотическими свойствами. Действие на организм ослабляется малой растворимостью в воде                      и крови, вследствие чего опасные концентрации в крови создаются при высокой концентрации углеводородов в воздухе. Присутствие одновременно с ними сероводорода, а также повышенная температура окружающего воздуха усиливает токсичный эффект. При легких отравлениях после начального возбуждения начинается головная боль, слабость, боли в области сердца. При тяжелых отравлениях наступает потеря сознания, судороги, желтушная окраска белковой оболочки глаз, ослабление дыхания. Попадание нефти на кожу может вызвать ее воспаление, а при длительном контакте - дерматиты

	Попутный 
нефтяной газ
	Горючий газ. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности. Газ в растворенном состоянии и свободной фазе. 
Углеводороды С1-С5 поступают в организм человека главным образом через дыхательные пути. При отравлении нефтяным газом вначале наблюдается период возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем наступает головная боль, сонливость, головокружение, тошнота. При тяжелых отравлениях наступает потеря сознания, судороги, ослабление дыхания, появляется желтушная окраска белковой оболочки глаза.

Сероводород поступает в организм преимущественно через дыхательные пути, а также через кожные покровы. Сероводород высокотоксичен, оказывает сильное раздражающее действие                                 на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поражает центральную нервную систему

	Газовый конденсат
	Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности. Легковоспламеняющаяся жидкость. Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3.
При длительном вдыхании паров в концентрациях, значительно превышающих предельно допустимые концентрации, появляется головокружение, тошнота, головная боль и слабость,                                      а при значительных концентрациях может наступить отравление.

Вследствие загрязнения почвы она становится гидрофобной, увеличивается число анаэробных бактерий, ухудшается питание N, P, K, гибнут растения. Вследствие загрязнения водных объектов происходит увеличение токсичности примесей, загрязняющих воду, накопление в донных отложениях (вторичное загрязнение), гибель рыб, размножение болезнетворных микроорганизмов и вирусов, которые при попадании в питьевую воду могут вызвать вспышки заболеваний. Продукты горения (оксиды серы, оксиды азота, монооксид углерода) распространяются на большие расстояния, приводят к загрязнению атмосферного воздуха

	Реагент
	Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности. Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны                      (по метанолу) 5 мг/м3.

Химические реагенты, применяемые для ингибирования процессов коррозии и для снижения вязкости, содержат в своем составе метанол, являющийся наркотическим нервным ядом, обладающим раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки глаз                         и дыхательных путей

	Трансформаторное масло
	Трансформаторное масло является горючей жидкостью. По степени воздействия на организм человека масло относится к III классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76. Предельно-допустимая концентрация маслянистого тумана в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м3.
При вдыхании масляных паров возникают: общая слабость, рвота, головокружение, сильная головная боль; хронический ринит, фарингит, ларингит, пневмония; при воздействии на кожу возникают: масляный фолликулит, токсические меланодермии, профессиональный дерматит, экземы, папилломы, злокачественные опухоли. Аварийные выбросы, утечки, неорганизованное сжигание    в процессе производства, хранения и трансформирования приводят к загрязнению атмосферного воздуха, воды и почвы


Физико-химические свойства обращающихся в технологическом процессе опасных веществ, представлены в таблицах 1.2 - 1.6.

Таблица 1.2. Физико-химическая характеристика сепарированной нефти

	Параметры
	Размерность
	Значение

	
	
	

	Плотность при 10 ºC
	кг/м3
	878,0

	при 20оС
	
	871,3

	при 30оС
	
	864,6

	при 40оС
	
	857,8

	при 50оС
	
	851,1

	Молекулярная масса
	
	234

	Кинематическая вязкость: при 10 ºC
	мм2/с
	34,11

	при 20оС
	
	16,34

	при 30оС
	
	10,26

	при 40оС
	
	7,80

	при 50оС
	
	6,20

	Температура застывания
	°С
	минус 28

	Температура плавления парафина
	°С
	53

	Температура насыщения нефти парафином
	сепарированная
	°С
	21,97

	
	пластовая
	°С
	21,05

	твердых парафинов
	% мас.
	2,85

	общей серы
	% мас.
	1,84

	смол
	% мас.
	9,06

	асфальтенов
	% мас.
	0,41

	воды
	% об.
	менее 0,03

	коксуемость
	%
	1,49

	хлористых солей
	мг NaCl/л
	менее 0,01

	кислотное число
	мг КОН/г
	0,09

	механические примеси
	% мас.
	0,0032


Таблица 1.3. Компонентный состав газа по результатам стандартной сепарации

	Компоненты
	% мол.
	% масс.
	Молярная масса, г/моль
	Плотность при стандартных термобарических условиях, кг/м3

	Сероводород
	0,000
	0,000
	34,082
	

	Диоксид углерода
	0,173
	0,371
	44,011
	

	Азот
	0,000
	0,000
	28,016
	

	Гелий
	0,006
	0,001
	4,000
	

	Водород
	0,069
	0,007
	2,016
	

	Метан
	86,341
	67,441
	16,040
	298**

	Этан
	1,630
	2,387
	30,070
	354**

	Пропан
	6,115
	13,132
	44,100
	507**

	Изо-Бутан
	1,423
	4,028
	58,120
	566**

	Н-Бутан
	3,342
	9,459
	58,120
	585**

	Изо-Пентан
	0,561
	1,971
	72,150
	624

	Н-Пентан
	0,323
	1,133
	72,150
	630

	Гексаны (C6)
	0,017
	0,068
	84,000
	664

	Гептаны (C7)
	0,000
	0,002
	107,230
	686

	Октаны (C8)
	0,000
	0,000
	114,720
	703

	Нонаны (C9)
	0,000
	0,000
	126,070
	718

	Деканы (C10+)
	0,000
	0,000
	134,000
	730

	Всего
	100,000
	100,000
	
	

	В том числе:

	C5+
	0,901
	3,175
	
	

	C6+
	0,017
	0,070
	
	

	C7+
	0,000
	0,003
	
	

	Молярная масса газа
	20,660
	

	Плотность газа, кг/м3
	
	0,8590

	Мольная доля газа в пластовой нефти
	0,3171
	

	Теплота сгорания газа (при 0 °С и 760 мм.рт.ст.), ГОСТ 31369-2008:

	Высшая
	ккал/м3
	11850

	Низшая
	ккал/м3
	10754

	** Плотность в сжиженном состоянии


Таблица 1.4. Физико-химические свойства газового конденсата
	Наименование параметра
	Величина параметра 

	Плотность углеводородного конденсата

(при 20°С и 760 мм.рт.ст.), кг/м3
	795

	Компонентный состав, % мол.
	

	Метан
	0,45

	Этан
	0,21

	Пропан
	0,42

	и-Бутан
	0,29

	н-Бутан
	0,52

	и-Пентан
	0,56

	н-Пентан
	0,76

	45-60
	0,1

	60-70
	1,1

	70-80
	0,47

	80-90
	1,51

	90-100
	2,51

	100-110
	4,25

	110-120
	5,23

	120-130
	3,17

	130-140
	5,07

	140-150
	4,16

	150-160
	5,58

	160-170
	6,47

	170-180
	5,23

	180-190
	4,15

	190-200
	4,96

	200-210
	3,51

	210-220
	4,68

	220-230
	3,05

	230-240
	4,51

	240-250
	2,65

	250-260
	3,94

	260-270
	2,74

	270-280
	3,09

	280-290
	2,83

	290-300
	1,63

	300-310
	2,4

	310-320
	1,89

	320-330
	1,03

	330-340
	1,29

	340-350
	1,03

	350-360
	0,77

	360-370
	0,6

	370-380
	0,43

	380-390
	0,26

	390-400
	0,17

	400-410
	0,17

	410-420
	0,08

	420-430
	0,08


Таблица 1.5. Физико-химические свойства метанола

	Наименование параметра
	Величина параметра 

	Название вещества:

химическое 

торговое
	спирт метиловый

метанол

	Состав, массовые %:

основной продукт

примеси (с идентификацией)
	не менее 99,95

не более 0,05

	Общие данные:

плотность (при 20°С и 760 мм.рт.ст.), кг/м3
	850

	Данные о взрывопожароопасности:

температура вспышки, (С

температура самовоспламенения, (С

пределы взрываемости, объёмные %
	6

440

6,98…35,50

	Данные о токсической опасности:

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3
ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3
летальная токсодоза LCIн, см3
пороговая токсодоза PCIн, см3
	5

1

30

5...10

	Класс опасности
	3

	Категория и группа взрывоопасной смеси
	IIА-Т2

	Степень чувствительности
	класс 3


Таблица 1.6. Физико-химические свойства масла трансформаторного

	Наименование параметра
	Параметр

	Название
	Масло трансформаторное

	Вид
	Жидкость

	Химическая формула
	-

	Состав
	Нафтены - 44,8 %;
ароматические углеводороды - 33,2 %, парафины - 13,7 %; изопарафины - 8,3 %.

	Физические свойства
молекулярный вес, г/моль

температура кипения, (С

плотность, кг/м3
	237-415

Выше 280

860 - 900

	Данные о взрывоопасности
температура вспышки, (С

температура самовоспламенения, (С

пределы взрываемости, % для газа
	Горючая жидкость

Более 163

Более 300

1,3 - 8,5 (по нафтенам)

	Токсическая опасность

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3

ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3
	3 класс опасности

300

5


1.1.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны.
Согласно исходным данным для разработки раздела на территории проектируемого объекта защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют. Рядом с проектируемым объектом нет предприятий, на территории которых имеется защитное учреждение гражданской обороны.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» не является организацией, отнесенной к категориям по гражданской обороне, проектируемые объекты          не имеют мобилизационного задания и прекращают свою деятельность в военное время.                  На проектируемых объектах не предусматривается постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Согласно пункту 7.2 СП 165.1325800.2014 для проектируемых объектов отсутствует необходимость защитных сооружений гражданской обороны.

В соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых документов в области гражданской обороны общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны.

Накопление, хранение, освежение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

Проектируемые объекты расположены вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения. В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                          от 01 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (пункт 9) оснащение объектов проектирования средствами индивидуальной защиты не требуется.

В целях обеспечения мероприятий гражданской обороны в обществе с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» создаются запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых создающими их федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления                                   и организациями и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям                          по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.

Проектом не предусматривается изменение численности существующего обслуживающего персонала и не предусматриваются решения по созданию, содержанию дополнительных запасов материально-технических, продовольственных, медицинских                    и иных средств, средств индивидуальной защиты в дополнение к имеющимся.

1.1.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.
Быстрое и безопасное тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными и объемно-планировочными решениями, инженерно- техническими и организационными мероприятиями, согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 90).
К проектным решениям, направленным на обеспечение безопасности личного состава пожарной охраны при тушении пожара можно отнести:

обеспечение подъезда пожарной техники к проектируемым объектам                                    для беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации последствий пожара                                            в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (статья 8), Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 98);

размещение проектируемого оборудования на открытых площадках;

соблюдение противопожарных разрывов между оборудованием, зданиями                                   и сооружениями согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013;

для проектируемого оборудования определены категории взрывопожарной                             и пожарной опасности, а также классы зон по правилам устройства электроустановок, согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент                  о требованиях пожарной безопасности»;

предусмотрено применение оборудования и проектируемых участков нефтепровода                 и водопроводов из негорючих материалов.

Безопасность личного состава пожарной охраны, принимающих участие в тушении пожаров, обеспечивается соблюдением «Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы»                   (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации               от 23 декабря 2014 года № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда                                      в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы»).

Все технические средства и средства индивидуальной защиты, применяемые пожарными при тушении пожара, должны быть исправны и иметь соответствующую сертификацию, а также соответствовать требованиям Федерального закона от 22 июля                    2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                (глава 27, статьи 118 - 122).

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами обеспечивается:

выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

установкой пожарных автомобилей, оборудования и расположением личного состава на безопасном расстоянии с учетом возможного разлива горящей жидкости и положения зоны задымления, а также, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил                   и средств;

остановкой, при необходимости, всех видов транспорта;

установкой единых сигналов для быстрого оповещения об опасности и оповещение                  о них всего личного состава объектовой пожарной части, работающего на пожаре                                и определение путей отхода в безопасное место;
сигнал на эвакуацию личного состава в случае возникновения угрозы воздействия опасных факторов пожара следует подавать с помощью сирены от пожарного автомобиля. Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех других сигналов при пожаре;

в целях обеспечения безопасности личного состава и техники устанавливать пожарные машины (за исключением техники для подачи огнетушащих веществ)                                            с наветренной стороны не ближе 100 м от горящего сооружения;

вывод личного состава объектовой пожарной части в безопасное место при явной угрозе взрыва, отравления.

Не допускается пребывание личного состава, непосредственно не участвующего                    в тушении пожара в зоне возможного поражения.

При проведении боевого развертывания запрещается:

начинать его проведение до полной остановки пожарного автомобиля;

переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими и т.п.) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки без чехлов;

подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на исходные позиции.

Вертикальные рукавные линии должны крепиться из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав.

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию руководителя тушения пожара или начальника боевого участка.
Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избежать падения ствольщиков и порыва рукавов.
При прокладке рукавной линии с рукавного и насосно-рукавного пожарных автомобилей водитель должен контролировать скорость движения (не более 10 км/ч), надежно фиксировать двери отсеков пожарных автомобилей.

Личный состав пожарной охраны, обеспечивающий подачу огнетушащих веществ                   на тушение и охлаждение сооружения, должен работать в теплоотражательных костюмах,                а при необходимости под прикрытием распыленных водяных струй.

При выполнении работ в зонах с повышенной тепловой радиацией необходимо предусмотреть своевременную замену личного состава.

Личный состав и другие участники тушения пожара обязаны следить за изменением обстановки: процессом горения, поведением конструкций, состоянием технологического                     и пожарного оборудования и в случае возникновения опасности. Немедленно предупредить всех работающих на этом участке и руководителя тушения пожара.

Подразделения пожарной охраны обеспечено всеми необходимыми видами                              и количествами пожарной техники и оборудования, а также средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений пожарной охраны во время              пожара - специальные термозащитные костюмы, пожарные каски, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Ответственный руководитель по ликвидации аварии при тушении пожара обязан постоянно находиться при руководителе тушения пожара и должен консультировать руководителя тушения пожара по вопросам технологического процесса производства                        и специфическим особенностям горящего объекта, а также обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.
Проезды к проектируемому объекту предусмотрены исходя из условий возможности подъезда пожарных и аварийных автомобилей, обеспечения безопасности движения.

Тушение возможных пожаров на проектируемых объектах предусматривается                     от передвижной пожарной техники силами и средствами с профессиональной пожарной охраной обществом с ограниченной ответственностью «Защита Югры». Пожарный пост пожарной части общества с ограниченной ответственностью «Защита Югры» расположен                 на ОБП Зимнего месторождения.

На боевом дежурстве в ПП на дожимной насосной станции Зимнего месторождения ежесуточно находится 2 человека, 1 единица пожарной техники - АЦ-60 (5557). Пожарный автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением и оборудованием согласно приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 марта                 2014 года № 142 «О внесении изменения в приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425».

К тушению пожаров на объектах Зимнего месторождения могут быть привлечены добровольные пожарные общественного учреждения «Объектовая добровольная пожарная дружина общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос». Объектовая добровольная пожарная дружина (ОДПД) оснащена пожарно-техническим вооружением, пожарными мотопомпами, пожарными рукавами и стволами, обеспечена боевой одеждой                      и снаряжением, первичными средствами пожаротушения и шанцевым инструментом. Пожарный инвентарь хранится в блок-боксе на дожимной насосной станции Зимнего месторождения.

Приложение 2
к постановлению администрации района

от 06.02.2020 № 182
2. Проект межевания территории. Пояснительная записка

2.1. Общие положения.
Проект планировки и проект межевания территории объекта капитального строительства «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ» подготовлен на основании:

постановления администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июля 2019 года № 1499 «О подготовке документации по планировке территорий»;

задания на проектирование «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка              до УПСВ», утвержденного генеральным директором общества с ограниченной ответсвенностью «Газпромнефть-Хантос» Каном А.Г. 05 февраля 2019 года.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального строительства «О подготовке документации по планировке территории» разрабатывается                   в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564                      «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования                  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного                           округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2007 года № 153-П «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного                             округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ                           зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания территории.
Задачи проекта:

реализация проектных решений по проекту «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка до УПСВ»;

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории в границах Южной части Приобского месторождения Ханты-Мансийского района.

Цель Проекта: установление границ земельных участков, предназначенных                               для обеспечения устойчивого развития территории Западно-Зимнего участка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. 
Задачи Проекта:

реализация проектных решений в соответствии со схемой территориального планирования Кондинского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития, элементов планировочной структуры межселенной территории Западно-Зимнего участка.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования территории Западно-Зимнего участка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.
Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строительство объекта «Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка                             до УПСВ». Строительство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории Западно-Зимнего участка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного                                округа - Югры - МСК-86.

Земельные участки, подлежащие межеванию, образуются путем выделов                                     из земельного участка с кадастровым номером: 86:01:0000000:10629, с сохранением исходного в измененных границах и земель, находящихся в государственной                                        или муниципальной собственности.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в местной системе координат МСК-86.

Таблица 2.1. Площади земельных участков, 
необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

	Наименование объекта
	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га
	Площадь 
по земельным участкам, арендованным ранее, га
	Зона застройки

	Расширение узла сепарации 
Западно-Зимнего участка до УПСВ
	2,6682
	14,4495
	17,1177

	Итого
	2,6682
	14,4495
	17,1177


Площади образуемых и изменяемых земельных участков представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Площади образуемых и изменяемых земельных участков

	№ образуемого 
земельного участка
	Испрашиваемая площадь земельного участка, га
	Категория земель

	86:01:0000000:10629:ЗУ1
	2,6682
	Земли лесного фонда

	Итого
	2,6682
	


Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства                  и размещения проектируемого объекта, составляет 2,6682 га.

2.3. Установление видов разрешенного использования.
Виды разрешенного использования для земельных участков устанавливаются                             в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                   от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Таблица 2.3. Вид разрешенного использования земельных участков, 
подлежащих межеванию

	Наименование объекта
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь земельного участка, га
	Категория земель
	Вид разрешенного использования

	Расширение узла сепарации Западно-Зимнего участка 
до УПСВ
	86:01:0000000:10629:ЗУ1
	2,6682
	Земли лесного фонда
	Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; заготовка древесины


Изъятие образуемых земельных участков не требуется в связи с тем, что они предоставляются в аренду.

Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ существующих земельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.

2.4. Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов. 

Целевое назначение лесов: эксплуатационные леса.

Вид разрешенного использования «Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; заготовка древесины».

Количественные и качественные характеристики лесного участка:

Характеристика насаждений лесного участка
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
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Объекты лесной инфраструктуры
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Объекты лесного семеноводства
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Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры
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2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат МСК-86):
	№
	X
	Y

	1
	832912.81
	2664562.84

	2
	832891.56
	2664635.18

	3
	832729.24
	2664588.66

	4
	832601.96
	2664549.52

	5
	832563.77
	2664467.62

	6
	832568.17
	2664453.87
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