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Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 03 ноября 2020 года
	
	
	№ 2001

	
	пгт. Междуреченский
	


	Об утверждении документации

по планировке и межеванию территории




В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории по объекту общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» «Кусты №22, №54, №65 Потанай-Картопьинского месторождения» (приложение 1, 2).
2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко. 
	Глава района
	
	А.В.Дубовик


са/Банк документов/Постановления 2020
Приложение 1
к постановлению администрации района

от 03.11.2020 № 2001
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I. Основная часть проекта планировки территории
1. Чертежи планировки территории
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории
В административном отношении район работ расположен в Тюменской области Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории Кондинского района Потанай-Картопьинского месторождения (недропользователь общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (далее - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)).
Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются                            пгт. Талинка, расположенный в 58 км северо-восточнее, пгт. Зеленборск, расположенный в 77 км северо-западнее и п. Мулымья, расположенный в 107 км юго-западнее района работ.

Административный центр пгт. Междуреченский в 170 южнее района работ.

Функциональное назначение - объект добычи, сбора и транспортировки нефти и газа на Потанай-Картопьинском месторождении.

Данной проектной документацией предусматривается обустройство и строительство следующих объектов:

Куст №65.

Функциональное назначение - добыча и измерение продукции добывающих и нагнетательных скважин.
Таблица 1
Основные показатели проектной мощности объектов капитального строительства
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	Куст №65

	Всего скважин
	шт.
	9

	добывающие
	шт.
	5

	нагнетательные с отработкой на нефть
	шт.
	4

	водозаборные (1 раб. + 1 рез.)
	шт.
	2

	Макс. объем добычи нефти, всего
	т/сут
	95,4 т/сут

	Макс. объем добычи жидкости, всего
	м3/сут
	126,0

	Макс. объем добычи газа, всего
	м3/сут
	29 651,2

	Обводненность
	%
	12 592,8

	Рабочее давление в нефтегазосборных сетях, не более
	МПа
	9,9

	Расчетное давление в нефтегазосборных сетях, не более
	МПа
	4,0

	Газовый фактор
	м3/т
	132

	Проектный пласт
	
	Ю1-3


2.1. Положения об очередности планируемого развития территории

Работы разбиты календарным планом на два периода: подготовительный и основной. В подготовительный период входят:

разработка подрядной организацией проекта производства работ (ППР) и технологических карт выполнения отдельных видов работ;

согласование ППР с техническими службами Заказчика;

оформление всех актов и разрешительных документов на производство работ;

извещение службы технического надзора Заказчика о готовности подрядчика к реализации целей проекта;

организация поверхностного стока вод (при необходимости);

строительство временных зданий и сооружений;

устройство приобъектных площадок складирования;

завоз строительной техники, строительных материалов и изделий;

оснащение машинами, оборудованием, инструментами, такелажными приспособлениями (выбираются на стадии ППР по нормокомплектам);

инженерно-геодезические работы (вынос участка строительства в натуру с выполнением строительной координатной сетки);

обозначение (ограждение) опасной зоны для исключения попадания на площадки посторонних лиц;

освещение площадок согласно нормам (не менее 30 лк);

создание системы диспетчерской связи.

Номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в ППР.

Ответственность за соблюдением мер безопасности и сохранность оборудования на территории, переданной для строительно-монтажных работ, несет руководитель подрядчика.

Все работники подрядчика (руководители, специалисты, рабочие), допускаемые к работам на объекте, должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на объекте.

При наличии перечисленных выше документов, выполнении всех вышеуказанных мероприятий и требований в присутствии представителя эксплуатирующей организации на месте производства работ подрядчик может приступить к работам.

Проектной документацией «Кусты №22, №54, №65 Потанай-Картопьинского месторождения», шифр 01-2237.1/19С4211, предусмотрено строительство и ввод отдельных инженерных объектов отдельными этапами (Таблица 2). 
Таблица 2 
Этапы строительства по объекту «Кусты №22, №54, №65 
Потанай-Картопьинского месторождения»
	№ этапа строительства
	Наименование этапов строительства

	Куст скважин №65

	1 этап
	Инженерная подготовка кустовой площадки №65

	2 этап
	Площадка производственно-технического назначения

	3 этап
	Обустройство скважин позиция №1 куста №65с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	4 этап
	Обустройство скважин позиция №2 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	5 этап
	Обустройство скважин позиция №3 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	6 этап
	Обустройство скважин позиция №4 куста №65  с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	7 этап
	Обустройство скважин позиция №5 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	8 этап
	Обустройство скважин позиция №6 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	9 этап
	Обустройство скважин позиция №7 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	10 этап
	Обустройство скважин позиция №8 куста №65  с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	11 этап
	Обустройство скважин позиция №9 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	12 этап
	Обустройство скважин позиция №10 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	13 этап
	Обустройство скважин позиция №11 куста №65 с сетями и оборудованием инженерного технического обеспечения

	14 этап
	Установка блока дозирования реагентов


Этапы обустройства кустовой площадки осуществляются по окончанию комплекса работ по бурению и освоению скважин.

Проектной документацией согласно Заданию, на проектирование предусмотрено только обустройство скважин. Строительство скважин рассмотрено другим проектом.

В составе этапов обустройства скважин строительство самих скважин не предусмотрено, но реализация этапов обустройства осуществляется только после полного комплекса работ по строительству скважин (бурение и освоение), что позволяет вводить скважины в эксплуатацию, не включая их в этапы строительства в рамках настоящего проекта.

2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства
Проектные решения схемы планировочной организации земельного участка выполнены на основании задания на проектирование ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2019, СП 231.1311500.2015, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 12.03.2013 № 101 "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", ГОСТ Р 58367-2019 и др.

Местоположение проектируемого куста скважин №65 определено схемой обустройства Потанай‑Картопьинского месторождения с учетом коридоров трасс трубопроводов, ВЛ, автомобильных дорог.

Размещение проектируемых объектов выполнено, исходя из требований обеспечения экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Проектными решениями предусмотрено размещение указанных объектов вне водоохранных зон рек и озер, за пределами ценных в экологическом и хозяйственном отношении территорий.

Схема планировочной организации земельных участков выполнена с учетом рационального использования территории, в полном соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Площадка куста скважин 65 представляет собой ограниченный участок территории месторождения, на котором располагаются устья скважин, технологическое оборудование, эксплуатационные сооружения, инженерные коммуникации и другие объекты, обеспечивающими производство работ. Площадка производственно-технического назначения предназначена для временного размещения товарно-материальных ценностей на период строительства и эксплуатации куста скважин № 65 (транзитный склад).

Проектирование площадки производственно-технического назначения выполнено с учетом технических условий, выданных территориально-производственным подразделением «Урайнефтегаз» (далее - ТПП «Урайнефтегаз»). Размеры площадки 80,0 х 80,0 м, в том числе размеры покрытия из железобетонных плит ПДН составляют 40,0 х 40,0 м.

Кусты скважин размещены в соответствии с исходными данными для проектирования - геодезическими координатами первых скважины, азимутом НДС.

Компоновочные решения генеральных планов площадок куста скважин №65 соответствуют технологическим схемам, принятым на данных объектах.

Основными критериями, обеспечивающими надежность и безопасность рассматриваемых объектов, являются:

соответствие экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
обеспечение противопожарных расстояний при размещении сооружений на территории объекта;
обеспечение постоянного доступа пожарного и технологического транспорта ко всем зданиям и сооружениям.
Генеральные планы проектируемых кустовых площадок решены в соответствии с технологической схемой производства, исходя из количества проектируемых скважин и размещаемого оборудования.

В основу планировочной организации положены следующие принципы: 

группирование объектов по функциональному назначению и размещению их в самостоятельных зонах;
возможность расширения;
обеспечение безопасности обслуживания объекта на основе применения эффективных средств предупреждения взрывов и тушения пожаров.
Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в зависимости от степени огнестойкости сооружений, класса конструктивной пожарной опасности, категории производств и санитарных норм.

Планировочная организация земельных участков и размещение проектируемых объектов выполнены, исходя из требований их повышенной экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

Проектные решения схемы планировочной организации земельного участка выполнены на основании задания на проектирование ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2019, СП 231.1311500.2015, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ГОСТ Р 58367-2019 и другое.
Таблица 3

Ведомость испрашиваемых площадей земельных участков

	Наименование участка
	Площадь по проекту, га
	Ранее отведенные, га
	Площадь к отводу, земли лесного фонда, га

	
	на период эксплуатации
	на период строительства
	Общая площадь
	
	на период эксплуатации
	на период строительства
	Общая к отводу

	
	
	
	
	
	
	
	

	Куст скважин №65
	17,7360
	0,0000
	17,7360
	1,0054
	16,7306
	0,0000
	16,7306

	Итого
	17,7360
	0,0000
	17,7360
	1,0054
	16,7306
	0,0000
	16,7306


2.3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов настоящим Проектом не разрабатывается.
2.4. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории 
(в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)
Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) Проектом не разрабатываются.

2.5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне
2.5.1. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов включает в себя следующие организационно-технические мероприятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов:

руководитель организации утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования согласно требованиям пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акты проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности согласно пункту 61 постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) согласно пункту 63 постановления Правительства Российской Федерации  от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

постоянный контроль надзорными органами соблюдения пожарной безопасности на рассматриваемых данной проектной документацией объектах, предоставление руководителем организации должностным лицам государственного пожарного надзора сведений и документов о состоянии пожарной безопасности и своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов согласно статьям 3, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

проведение на постоянной основе противопожарных инструктажей и обучение по пожарно-техническому минимуму в соответствии с требованиями НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям от 12 декабря 2007 года № 645, для работников, а также для работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Компании;

обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с пунктами 478, 481 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, а так же организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов согласно пункту 55 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности (по необходимости) согласно статье 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

согласно пункту 20 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений и наружных установках, категорированных по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

Производственные, складские и вспомогательные здания и сооружения на территории строительства располагаются соответственно утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности согласно пункту 363 постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 м. У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи согласно пункту 364 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд.

Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ согласно пункту 365 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Согласно пункту 394 постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, размещаются группами не более 10 шт. в группе и площадью не более 800 м2. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

Несущие конструкции зданий и сооружений, защищенные огнезащитным составом должны периодически осматриваться и при необходимости проводить повторное покрытие конструкций огнезащитным составом или выполнять конструктивную защиту несущих элементов здания.

Предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров), на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется эксплуатирующей организацией на основании проекта освоения лесов согласно пункту 5 правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2007 года № 417 «Правила пожарной безопасности в лесах». Проект освоения лесов составляется на основании статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации.
На обустраиваемых площадках, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря предусмотрены пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определены по взрывопожарной и пожарной опасности технологических установок, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом в зависимости от класса пожара и удаленности от источников наружного противопожарного водоснабжения (более 100 м).

Проектной документацией предусмотрены щиты типа ЩП-Е, ЩП-В. У каждого пожарного щита устанавливается ящик с песком объемом не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади. Пожарные щиты комплектуются согласно приложению № 6 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Все блочные здания комплектуются заводами-изготовителями первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 и ГОСТ Р 51057-2001, постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Согласно пункту 8.1 СП 231.1311500.2015, статье 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности на проектируемых объектах в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» привлекаются подразделения пожарной охраны.
2.5.2. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 804 «Об утверждении правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения».

На основании полученных ИД ГОЧС, проектируемый объект является не категорированным по ГО. 

Обоснование удаления проектируемых объектов от категорированных по ГО объектов и городов, а также зон катастрофического затопления и других зон опасности должно производится в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 для групп новых промышленных предприятий и отдельных отнесенных к категориям по ГО объектов строительства новых портов и судоремонтных заводов, новых аэропортов, приемных и передающих радиоцентров, вычислительных центров, а также других объектов, указанных в 
пункте 6 СП 165.1325800.2014.

Близлежащие объекты и города, отнесенные к категориям по ГО - нет. 

В соответствии с ИД ГОЧС проектируемый объект находится вне зон возможного радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического заражения, в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 и Перечнем исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных ситуаций  , проектируемый объект находится вне зоны светомаскировки. 

Проектируемый объект является стационарным объектом.

Характер производства не предполагает перенос деятельности в другое место. 

Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен. 

По этим причинам в проекте не рассматривались вопросы перебазирования производства, выбор места и оборудования, организации связи, обустройства мест проживания персонала и другие технические вопросы, связанные с необходимостью перемещения промышленных объектов в другое место в военное время.

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время (к их числу относятся городские и объектовые энергетические службы), являются не категорированными по гражданской обороне и не относятся к числу объектов особой важности в военное время, поэтому численность персонала проектируемых объектов для этих целей не определена.

В военное время прекращение деятельности объекта или перемещение в другое место не предусматривается. Численность наибольшей работающей смены объектов в военное время будет определяться на основании документов по организации и ведению ГО в военное время, отрабатываемых руководством ТПП «Урайнефтегаз».

Степени огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для объектов на территориях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов (организаций), отнесенных к категориям по ГО.

Проектируемый объект не является категорированным по ГО, в связи с этим специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений в проектной документации не рассматриваются. 
2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.7. Обоснование очередности планируемого развития территории
Обоснование очередности планируемого развития территории Проектом не предусматривается.
2.8. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории
Иные материалы для обоснования положений по планировке территории настоящим Проектом не предусмотрены.
2.9. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения объекта
	№
	X
	Y

	1
	968189,4
	2487863,2

	2
	968176,7
	2488136,5

	3
	967529,1
	2488106,2

	4
	967541,8
	2487833


Приложение 2
к постановлению администрации района

от 03.11.2020 № 2001
II. Основная часть проекта межевания территории
1. Текстовая часть проекта межевания территории

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Урайского территориального отдела - лесничества, Верхне-Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. 

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Проект межевания разработан на участок общей площадью 16,7306 га.
Таблица 1 
Расчет площадей образуемых земельных участков
	№ земельного участка
	Испрашиваемая площадь земельного участка, га
	Категория земель
	Наименование проектируемого объекта
	Способ образования земельных участков

	86:01:0000000:10686/чзу1
	16,7306
	Земли лесного фонда
	Разведочная скважина №252Р
	Образования частей путем учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10686


1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.
1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых (статья 25 Лесного кодекса Российской Федерации). 

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
Участки расположены в эксплуатационных лесах.

Характеристики лесных участков представлены в таблице 2.

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 3.
Таблица 2 
Характеристика лесного участка
	Целевое назначение лесов
	Участковое лесничество/урочище (при наличии)
	Лесной квартал
	Лесотаксационный выдел
	Преобладающая порода
	Площадь(га)/          запас древесины (куб. м)
	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)

	
	
	
	
	
	
	Молодняки
	Средневозрастные
	Приспевающие
	Спелые и перестойные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	86:01:0000000:10686/чзу1 (Куст скважин № 65)

	Эксплуатационные
	Верхне-Кондинское/ Супринское
	11
	41
	С
	8,0865
	/
	323
	0
	0
	8,0865/323
	0

	Эксплуатационные
	Верхне-Кондинское/ Супринское
	11
	85
	
	0,2497
	/
	--
	Профиль

	Эксплуатационные
	Верхне-Кондинское/ Супринское
	11
	90
	
	0,0303
	/
	--
	Зимник

	Эксплуатационные
	Верхне-Кондинское/ Супринское
	11
	38
	Б
	8,3641
	/
	669
	0
	0
	0
	8,3641/669

	Итого по участку
	16,7306
	/
	992
	0
	0
	8,0865/323
	8,3641/669


Таблица 3 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
	Целевое назначение лесов
	Лесной квартал
	Лесотаксационный выдел
	Преобладающая порода
	Состав насаждений
	Возраст насаждений
	Бонитет насаждений
	Полнота древостоев
	Средний запас древесины (куб.м/га)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Молодняки
	Средневозрастные
	Приспевающие
	Спелые и перестойные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Эксплуатационные
	11
	41
	С
	5С2К3Б
	110
	5Б
	0,4
	
	
	40
	

	Эксплуатационные
	11
	38
	Б
	7Б2Е1К
	120
	5
	0,5
	
	
	
	80


1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон
Утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствует.

2. Графическая часть проекта межевания территории

Чертежи межевания территории


Каталог координат поворотных точек границы земельных участков:

	№
	X
	Y

	86:01:0000000:10686/чзу1

	1
	968028,25
	2487855,66

	2
	968029,80
	2487964,74

	3
	968027,26
	2488088,31

	4
	967985,02
	2488088,18

	5
	967985,00
	2488127,51

	6
	967529,06
	2488106,24

	7
	967541,81
	2487832,97

	8
	968038,28
	2487856,13

	9
	968189,42
	2487863,19

	10
	968176,69
	2488136,45

	11
	968163,55
	2488135,84

	12
	968163,87
	2488088,74

	13
	968037,30
	2488088,34

	14
	968039,82
	2487964,82

	15
	968039,83
	2487964,77

	16
	968039,82
	2487964,71
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