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Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 13 декабря 2022 года
	
	
	№ 2705 

	
	пгт. Междуреченский
	


	Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

	


В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Напорный нефтепровод УПН КПСОД Западно-Зимнего участка - ДНС с УПСВ Зимнего участка», расположенного в границах Кондинского муниципального района (приложение 1, 2).

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко. 
	Глава района
	
	А.А.Мухин


са/Банк документов/Постановления 2022

Приложение 1
к постановлению администрации района

от 13.12.2022 № 2705
Раздел I. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть
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Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта
М 1:500

1
Раздел II. Положение о размещении линейных объектов

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Напорный нефтепровод УПН КПСОД Западно-Зимнего участка - ДНС с УПСВ Зимнего участка», размещение которого планируется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подготовлена на основании технического задания общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» на разработку документации по планировке территории от 20 декабря 2021 года № 28/012471.
Объект строительства «Напорный нефтепровод УПН КПСОД Западно-Зимнего участка - ДНС с УПСВ Зимнего участка» предназначен для увеличения объемов добычи нефти и газа общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос».
Функциональным назначением проектируемого участка напорного трубопровода является передача товарной нефти с УПН КПСОД Западно-Зимнего участка на ДНС с УПСВ Зимнего месторождения.
В соответствии с техническим заданием от 20 декабря 2021 года № 28/012471 проектом предусмотрено строительство и реконструкция следующих объектов:
напорный трубопровод УДР УПН Западно-Зимнего участка - УЗ№4Н. 

Характеристики проектируемого объекта:
	Наименование трубопровода
	Диаметр трубопровода, мм
	Протяженность трубопровода, м
	Пропускная способность по жидкости, м³/сут.

	Напорный трубопровод УДР УПН Западно- Зимнего участка - УЗ№4Н
	325х8
	43 931
	9 872


Проектируемый нефтесборный трубопровод относится к промысловым трубопроводам. Транспортируемый продукт согласно ГОСТ Р 55990-2014 (пункт 6 таблицы 1) относится к категории 7. В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (пункт 7.1.3, таблица 3), в зависимости от назначения и условий работы, проектируемый трубопровод относится к II классу, к нормальной (Н1) категории.
Учитывая опасность проявления коррозионной агрессивности транспортируемых сред, а также повышенные требования к экологической безопасности проектируемых объектов, в соответствии с пунктом 5.12 ИТС 28-2017 «Добыча нефти», проектом предусмотрено использование труб с повышенными коррозионными характеристиками. Данное проектное решение позволит снизить аварийность при транспортировке газа.
Согласно требованиям ТТР-01.02.04.01-01, версия 1.0 «Типовые технические решения при проектировании и строительстве напорных трубопроводов» для подземной прокладки газопровода проектом предусмотрены трубы и детали соединительные стальные повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским наружным трехслойным защитным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, со следующими механическими свойствами основного материала:
временное сопротивление разрыву Ϭв = 510 Мпа;
предел текучести Ϭт = 372 Мпа;
относительное удлинение не менее δ = 20%,
ударная вязкость при температуре минус 60 ºС (KCU) для труб и соединительных деталей с толщиной стенки от 6 до 10 мм - не менее 29 Дж/см2, для сварных соединений - не менее 25 Дж/см2.
Соединение труб и деталей трубопроводов по трассе осуществляется по технологии ручной электродуговой сварки с защитой сварных стыков.
Для наружной изоляции сварных стыков труб с заводским покрытием предусмотрено применение защитных термоусаживающихся полимерных манжет.
Для сохранения температурного режима и продления времени безопасной остановки трубопроводных систем надземные участки трубопровода, соединительные детали и арматура на надземных узлах запорной арматуры теплоизолируются.
При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли.
Тепловая изоляция трубопроводов должна соответствовать требованиям                         СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Работы по тепловой изоляции выполнить в соответствии с СНиП 12-04-2002.
Состав теплоизоляции - маты минераловатные прошивные толщиной не менее 60 мм.
Покровный слой поверх теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинкованная
ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм. Возможна замена на листы алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм (АД1) по ГОСТ 21631-76.
На покровный слой теплоизоляции нанести направление транспортировки продукта - стрелки черного цвета в соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупредительные знаки и маркировочные щитки».
В местах установки арматуры и фланцевых соединений теплоизоляционные конструкции предусматриваются съемными.
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Кондинский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» являются муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенными статусом муниципального района.
Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на межселенной территории муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на землях промышленности, землях запаса и землях лесного фонда, находящихся в ведении Кондинского лесничества, Болчаровского участкового лесничества на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Изыскиваемая территория расположена около 20 км от с. Болчары. Сообщение месторождения с населенными пунктами происходит по автомобильным дорогам. Проезд к району изысканий осуществляется по автодороге федерального значения Р-404 (Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск) с последующим съездом на промысловую дорогу. Ближайшая железнодорожная станция - Демьянка.
К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
2.2.1. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2020 года 05-15-47/10213 земельный участок под объект не располагается в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2022 года № 12-Исх-33688 земельный участок, отведенный под проект, не располагается в границах особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения.
2.2.2. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование - исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.
В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2021 года № 12-Исх-37143 проектируемый участок, не находится в границах территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
2.2.3. Территории природоохранного назначения
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны для рек или ручьев протяженностью (от истока) составляет:
до 10 км - 50 м;
от 10 до 50 км - 100 м;
от 50 км и более - 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья равна 50 м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы определяется в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Границы водоохранных зон закрепляются на местности специальными знаками.
Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче смазочных материалов, (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территории портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статей 19.1  Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах». 

Согласно статье 104 Лесного кодекса Российской Федерации в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается:
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Проектируемый объект не пересекает границы особо защитных участков и водные объекты.
2.2.4. Сведения об охранных зонах

Зоны санитарной охраны
Согласно Водному кодексу Российской Федерации в целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.
Согласно приказу Министерства геологии СССР от 01 января 1984 года «Положение об охране подземных вод» зоны санитарной охраны создаются на всех водозаборных сооружениях (вне зависимости от их ведомственной принадлежности), подающих воду для хозяйственно-питьевых нужд из подземных источников.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» все водозаборные объекты на территории Российской Федерации должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО), согласованные с соответствующими органами надзора. Поясами охраны от загрязнения обеспечиваются как наземные, так и подземные источники водоснабжения.
Границы поясов ЗСО определяются гидродинамическим расчетам владельцами объектов питьевого водоснабжения, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Согласно заключению, выданному Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу, в пределах трехкилометровой зоны от участка изысканий расположены водозаборы недропользователя общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» (ХМН20319ВЭ, ХМН20527ВЭ), месторождение твердых и общераспространенных полезных ископаемых не зарегистрировано.
Согласно данным Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, целевое назначение водозаборов общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» - для технологического использования в пределах Западно-Зимнего лицензионного участка. По данным Государственного баланса запасов питьевых и технических подземных вод за 2019 год в непосредственной близости (200 м) от границ участка расположен водозаборный участок «ДНС Зимнего ЛУ» или «Зимний-1» (недропользователь общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», лицензия ТЮМ 01204 ВЭ).
Согласно проекту водозабора при пользовании недрами для добычи подземных питьевых вод на участке ДНС Зимнего месторождения по состоянию на 01 марта 
2013 года участок инженерно-экологических изысканий попадает в границы III пояса ЗСО данного водозабора, которые определяются размером 1300 м по направлению напорного потока подземных вод в нарушенных гидрогеологических условиях и 650 м - в крест его.

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение из поверхностных водных объектов в районе участков работ не осуществляется, соответственно ЗСО отсутствуют.
Подземные воды, обладают средней защищенностью от загрязнения, так как водоносный горизонт перекрыт более или менее мощной толщей почвы и пород. Однако если покрывающая толща водопроницаема и имеет небольшую мощность, то инфильтрующиеся с поверхности загрязненные воды довольно быстро проникают в водоносный горизонт и загрязняют его. Только в том случае, когда над водоносным горизонтом залегают водонепроницаемые породы, они могут предохранить его от загрязнения.
Рыбоохранные зоны
В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 06 октября 
2008 года № 743 «Об утверждении Правил рыбоохранных зон» ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:
до 10 км - 50 м;
от 10 км до 50 км - 100 м;
от 50 км и более - 200 м.
Проектируемый объект не попадает в границы рыбоохранных зон.
Санитарно-защитные зоны
Согласно информационному письму администрации Кондинского района на испрашиваемом участке отсутствуют:
поверхностные и подземные источники питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны;
ООПТ и ТПП местного значения;
защитные леса, особо защитные участки леса;
особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья;
санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.
Рекреационные и защитные зоны
Согласно выписке с администрации Кондинского района курортные и рекреационные зоны, округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов, территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов на рассматриваемой территории отсутствуют.
2.3. Перечень координат характерных точек границ 
зон планируемого размещения линейных объектов
	№ точек
	X
	Y

	1
	815125,47
	2673100,13

	2
	815130,95
	2673108,18

	3
	815130,76
	2673108,24

	4
	815078,62
	2673133,28

	5
	815079,47
	2673135,61

	6
	815072,72
	2673125,66

	7
	815125,47
	2673100,13


2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
В данном проекте линейные объекты не подлежат переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Проектируемый объект и границы зон планируемого размещения линейного объекта, располагаются от ближайшего населенного пункта с. Болчары в 20 км.
Проектируемый объект и границы зон планируемого размещения линейного объекта не проходят по территориям исторических поселений федерального или регионального значения, не проходят по землям сельских поселений, поэтому предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не подлежат установлению.
2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Прокладка проектируемых нефтесборных сетей предусмотрена в существующем техническом коридоре коммуникаций. Объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов проектом не предусмотрены.
2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.
Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие-либо предметы или объекты историко-культурного наследия (далее - ИКН), то вступает в силу статья 42 Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры», которая гласит: «Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом представителям государственных органов охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.».
При наличии на территории строительства объектов ИКН требуется соблюдение мероприятий по их сохранению:
установление охранных зон объектов ИКН;
ограничение или запрещение движения транспортных средств на территории объекта ИКН или в зоне его охраны;
обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;
обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;
проведение работ по сохранению объекта ИКН.
Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 января 2022 года 
№ 22-353 на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте. Объекты изысканий находятся в неперспективной зоне в отношении потенциального местонахождения объектов ИКН.
2.8. Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Проектной документацией предусматриваются природоохранные мероприятия на этапе строительства проектируемого объекта с целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и спецтехники:
выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств необходимо производить с учетом минимального количества выделяемых токсичных газов при работе;
до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-строительных и транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание выбросов вредных веществ с отработанными газами дизелей должно соответствовать нормативам. Контроль за техническим состоянием должно осуществлять ответственное лицо за производство работ на участке и механик подрядной организации;
при производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности и загазованности воздуха сверх предельно-допустимых концентраций.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектной документацией предусмотрены технические решения, представленные комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых мероприятий:
организовать накопление отходов, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств и сооружений;
распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;
засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ;
оформление откосов насыпей и выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;
нарушения рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, должны быть ликвидированы после окончания работ;
до начала работ по снятию почвенно-растительного слоя необходимо определить местоположение в плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить их сохранность и безопасность производства работ.
Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению опасных отходов

Для накопления отходов V, IV класса опасности на территории стройплощадки выделена специальная площадка, где размещены контейнеры с удобными подъездами для транспорта. Площадка для накопления отходов открытая, с водонепроницаемым или грунтовым покрытием.
Для накопления отходов III класса опасности на предприятии имеются металлические контейнеры с крышкой различной емкостью, установленные на площадках с водонепроницаемым покрытием.
Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03.
Вопросы обращения с отходами всех образующихся отходов в период строительства будут решаться подрядчиком, отходы будут направляться на утилизацию, обработку, обезвреживание, размещение согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с данными видами отходов.
Мероприятия по охране недр, поверхностных и подземных вод

Проектом не предусмотрено использование недр. При осуществлении строительства проектируемого объекта должны приниматься меры по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территории.
Проектируемые сооружения являются потенциальными источниками загрязнения геологической среды (недр). Поэтому охрана недр является важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта и направлена на обеспечение высокой эффективности и безаварийности производства.
При выполнении проектной документации учтены требования Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», «Правила охраны недр» 
ПБ 07-601-03, а также других нормативных и правовых актов и нормативно-технических документов.
Основное воздействие на недра будет происходить в результате производства земляных работ, которое приведет к нарушению почвенного и растительного слоя, изменению геологических условий и, как следствие, может активизировать опасные геологические процессы, такие как плоскостной смыв.
Загрязнение геологической среды возможно при эпизодических утечках - в случаях аварийных ситуаций или залповых выбросов, и при постоянных утечках - в случае скрытого их проявления (в основном за счет коррозии труб и сварных соединений). Время ликвидации такой аварии - одни сутки.
Загрязнение подземных вод при своевременном принятии мер исключается. Наиболее опасными являются постоянные утечки, которые носят скрытый характер.
При эксплуатации возможно загрязнение подземных вод и грунтов зоны аэрации, при условии своевременных мер по ликвидации аварии, опасности практически не представляет (объемы возможных утечек незначительны).
С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод.
Для контроля состояния верхних водоносных горизонтов в проектной документации предусмотрено использование существующей сети наблюдательных скважин. Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды обустраиваемой территории.
Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается:
получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;
своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от нормального;
проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, принимать все меры по их ликвидации;
оборудование специальными поддонами стационарные механизмы для исключения пролива топлива и масел;
проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;
использование труб и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства с повышенной коррозионной стойкостью и увеличенной толщиной стенки;
испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
100% контроль качества стыков трубопроводов радиографическим методом;
визуальный осмотр трубопроводов обходчиками;
применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления.
Перед производством демонтажных работ трубопровод опорожняется от газов и нефтепродуктов, а полость очищается от их капель и паров.
Осуществляется промывка демонтируемого участка водой, содержащей поверхностно- активные вещества с пропуском очистного устройства.
Опорожнение продукта очистки из демонтируемых трубопроводов осуществляется воздушным компрессором и передвижной насосной установкой ПНУ в автоцистерны.
Резка демонтированного трубопровода выполняется методом безогневой резки на отдельные участки по сварочным стыкам труб, которые грузятся на бортовой автомобиль и вывозятся, для передачи заказчику.
В местах реза трубопровода необходимо применять инвентарные поддоны для сбора остатков нефти.
Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр и подземных вод позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.
Строительство и эксплуатация проектируемого данной работой объекта не вызовут просадок земной поверхности. Определенное воздействие на геологические условия связано с нарушением целостности верхних грунтовых отложений в процессе работ.
На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
Ведение работ по строительству с высоким уровнем качества и в полном соответствии с проектными решениями, строго регламентированными современной системой нормативных документов, соблюдение условий, обеспечивающих высокую надежность эксплуатации проектируемых сооружений, позволит обеспечить минимальный ущерб геологической среде (недрам).
В период производства работ проектом предусмотрены мероприятия по снижению воздействия на водную среду:
строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и дорожной техники в пределах границы полосы отвода;
опережающее устройство внутриплощадочных проездов, временных переездов для использования их в процессе строительства. Передвижение и проезд строительной техники должен осуществляться по существующим и проектируемым проездам;
оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов;
своевременный и правильный сбор и хранение производственных и бытовых отходов;
санкционированный вывоз отходов в специальные места хранения и утилизации;
запрещение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных для этих целей местах;
заправку строительной техники выполнять из транспортных средств «с колес» специальными шлангами;
исключить хранение топлива на строительной площадке;
эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии;
применение строительных материалов, имеющих сертификат качества.
При соблюдении проектных решений и вышеперечисленных мероприятий воздействие на водную среду будет минимальным.
Воздействие характеризуется краткосрочным периодом проведения работ, что снизит степень воздействия на водную среду рассматриваемой территории.
Мероприятиями по уменьшению воздействия на подземные воды в период эксплуатации объекта предусмотрено:
учет использования воды;
оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;
предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы водоносные горизонты;
в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по ее ликвидации.
Рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
соблюдение границ землеотвода;
использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;
соблюдение правил пожаробезопасности;
запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строительства;
рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;
запрет несанкционированной охоты;
ограждение площадочных объектов.
Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.
Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:
до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом Краснокнижных видов животных и растений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области;
в случае обнаружения Краснокнижных видов растительности предусмотреть охрану либо перенос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов птиц должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением;
не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «краснокнижных» видов в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.
Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление ограждений, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и так далее позволит значительно снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам животного мира.
С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое внедрение комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию всех орудий промысла животных (оружие, капканы и так далее), а также собак. При этом оптимальной формой контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр при перевахтовке. Очень важным моментом является запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники.
В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории производственного объекта необходимо:
обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;
в случае гибели животного необходимо направить информацию в адрес Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
компенсация ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, путем выпуска водных биоресурсов в естественные водные объекты.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах

Проектируемый трубопровод прокладывается на участках болот. Болота по проходимости болотной техники в летний период года относятся к третьему типу, согласно СП 86.13330.2014. Тип торфа верховой. Тип торфяного основания - Б (ИГЭ-2б) и
В (ИГЭ- 2а).

Согласно приложению 5, таблице 1 ВСН 51-2.38-85/ВСН 51-2.38-85, торфяной грунт типа А, Б можно использовать как несущее основание трубопровода. Торфяной грунт типа В, не обладающий достаточной несущей способностью, нельзя использовать как основание трубопровода, в связи с чем, укладка трубопровода в болотах третьего типа, предусматривается на более плотные нижележащие слои.
Описание основных проектных решений по прохождению трассы нефтегазосборного трубопровода:
подземная прокладка трубопроводов на глубине не менее 0,8 м до верхней образующей трубопроводов, при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин;
повороты трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскости упругим изгибом, радиусы кривых вставок предусмотрены не менее 1,5 диаметра трубопровода, а для участков трубопровода, где предусматривается проход очистных устройств - не менее 5 диаметра трубопровода;
прокладка трубопроводов в защитном кожухе из стальных труб (диаметр кожуха не менее чем на 200 мм больше диаметра трубопровода) на переходах через автодорогу. Концы футляров выведены на 5 метров от бровки дороги, но не менее чем на 2 м 
от подошвы дороги. Герметизация трубопровода - кожуха манжетами резиновыми в комплекте со стяжными хомутами, защищенными от повреждений укрытием защитным манжеты герметизирующей.
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
На проектируемых нефтесборных сетях обращается опасное вещество - нефть, которая являются легковоспламеняющейся жидкостью.
Согласно приказу Ростехнадзора от 25 ноября 2016 года № 495 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов»  (приложение 1, пункт 4.2) проектируемые объекты относятся к «Объектам системы обустройства месторождения, сбора, подготовки и транспортировки углеводородов». В соответствии с пунктом 1 стати 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект «Напорный трубопровод УДР УПН Западно-Зимнего участка - УЗ№4Н» является опасным производственным объектом (далее - ОПО), так как на нем обращаются и транспортируются горючие вещества.
Проектируемый объект входит в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа Западно-Зимнего месторождения.
Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых объектах, являются существующие объекты добычи и транспорта на Западно-Зимнем участке.
Проектируемый объект находится на большом удалении от железнодорожных и автомагистральных транспортных коммуникаций, в связи с этим, необходимость рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть на транспортных коммуникациях, отсутствует.
Иные потенциально опасные объекты находятся на значительном расстоянии от проектируемых объектов, в связи с этим, необходимость рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть на данных ОПО, отсутствует.
В случае развития аварийной ситуации по сценарию с пожаром пролива при адекватном поведении человека (убегания от места горения) гибель людей не прогнозируется. Места возможного нахождения людей в зону открытого пламени не попадают.
Проектируемые объекты в случае аварии на существующих объектах обустройства месторождения могут попасть в различные зоны действия ударной волны, теплового излучения (в зависимости от множества факторов - места и типа порыва, погодных условий, времени прибытия аварийной службы).
Проектируемые объекты не требуют постоянного присутствия персонала.
С целью предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вероятность их появления.
Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери перекачиваемого вещества.
Для обеспечения безаварийной эксплуатации реконструируемого трубопровода, сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду проектной документацией предусмотрено:
однотрубная герметизированная система сбора и транспорта нефти;
применение труб с наружным антикоррозионным покрытием;
защита трубопровода от почвенной, атмосферной коррозии;
прокладка трубопровода в единых технологических коридорах;
соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с действующими нормативами;
строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и контроль технического состояния оборудования, труб.
защита оборудования и трубопровода от статического электричества путем заземления.
Для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, исключения возможности повреждения трубопроводов по трассе на углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями установлены опознавательные и запрещающие знаки.
Основной способ прокладки трубопроводов - подземный.
Проектируемый трубопровод пересекает действующие подземные и надземные коммуникации, промысловые автодороги.
Пересечения трубопроводов выполнены согласно ГОСТ Р 55990-2014, 
СП 284.13258000.2016. Производство земляных работ выполнить в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014,
СП 45.13330.2012, ВСН 005-88, СП 284.13258000.2016.
Описание основных проектных решений по прохождению трассы трубопровода:
подземная прокладка нефтесборного трубопровода на глубине не менее 0,8 м до верхней образующей трубопровода;
повороты трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскости упругим изгибом, радиусы кривых вставок предусмотрены не менее 1,5 диаметров трубопровода;
прокладка трубопроводов в защитных кожухах из стальных труб (диаметр кожуха не менее чем на 200 мм больше диаметра трубопровода) на переходах через автодорогу. Концы футляров выведены на 5 м от бровки дороги, но не менее чем на 2 м 
от подошвы дороги. Переход через дорогу выполнен открытым способом. Герметизация трубопровода-кожуха манжетами резиновыми в комплекте со стяжными хомутами, защищенными от повреждений укрытием защитным манжеты герметизирующей.
В случае прохождения трассы в местах морозного пучения на трубопровод должны предусматриваться следующие мероприятия: замена грунта, устройства компенсационных участков, техническая мелиорация грунтов, прокладка трубопроводов с учетом ожидаемых деформаций, применение противопучинистых устройств для обеспечения устойчивости положения трубопроводов.
Для исключения отрицательного воздействия сил морозного пучения предусмотрена подсыпка дна траншеи слоем не менее 10 см дна траншеи, и присыпка трубопровода над верхней образующей толщиной не менее 20 см непучинистым грунтом.
Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором.
Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию месторождения, возможного вмешательства их в ход технологических процессов и противодействия террористическим проявлениям предусмотрено ограждение площадок узлов запорной арматуры.
Въезд, проход посторонним на территорию месторождения запрещен. Допуск персонала на месторождение производится строго по пропускам.
В случае возникновения аварии, в том числе вызванной террористическими актами, чрезвычайная ситуация будет носить локальный характер (постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
Согласно требованиям СП 132.13330.2011 проектируемые объекты относятся 
к 3 классу (низкая значимость).
В соответствии с СП 132.13330.2011 (пункт 8.1, таблица 2) объекты оснащены системой контроля и управления доступом, средствами визуального досмотра.
При обнаружении признаков постороннего вмешательства в деятельность рассматриваемого объекта и в целях противодействия совершению актов диверсии охранники объекта обязаны принять меры к недопущению таких действий и незамедлительно сообщить по прямой связи оперативному дежурному ОВД. При угрозе возникновения террористического акта производится наращивание сил охраны, поиск подозрительных предметов, их извлечение и обезвреживание.
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району 
В обществе с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» организовано взаимодействие с органами МВД и ФСБ по предупреждению террористических актов на объектах. Организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам.
Основные мероприятия по защите проектируемого объекта от террористических актов:
проведение квалифицированного анализа «критических мест» и узлов в технологической цепочке каждого, уязвимого для воздействия объекта, на основе которого должен быть разработан комплекс защитных мер (усиление конструкций и так далее);
усиление мер режимного характера и охраны проектируемого объекта (устройство дополнительного ограждения, охранные сигнализации, разработка плана по переводу охраны на усиленный режим работы и проведению комплекса антитеррористических мероприятий при повышении террористической активности);
разработка и доведение до персонала объекта «Памятки диспетчеру при получении угрозы по телефону», «Памятки персоналу объекта по предотвращению террористических актов», «Памятки персоналу при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»;
разработка инструкции по действиям ответственных лиц на проектируемом объекте при возникновении угрозы и совершении террористического акта;
обеспечение очистки территории от строительного мусора и складирования различных материалов;
более тщательный подбор и проверка кадров;
организация и проведение, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях.
Принятые технические решения, соответствуют требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических, технических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ), проектом разработана система пожарной сигнализации на проектируемых объектах. В случае возникновения пожара сигнал о пожаре поступает по системе телемеханики на пульт диспетчера, имеющего постоянную связь со службами пожарной охраны.

В случае возникновения пожара проектными решениями предусматривается:
сигнализация о пожаре (световая, звуковая);
система оповещения и управления эвакуацией людей;
отключение всех токоприемников.
Блоки и блочные установки являются изделиями полной заводской готовности и поставляются комплектно с оборудованием автоматической охранно-пожарной сигнализации.
Система сигнализации строится на базе приборов интегрированной системы охраны «ОРИОН» производства закрытого акционерного общества научно-внедренческое предприятие «Болид» (далее - ЗАО НВП «Болид») г. Королев и оборудования охранно-пожарной сигнализации, предусмотренных заводом-изготовителем блоков.
Технические решения по организации систем ПС на объекте:
Блок-бокс электроснабжения линейных потребителей оборудован автоматической пожарной сигнализацией: автоматическими пожарными извещателями, ручными пожарными извещателями (размещенными снаружи у входов) и оповещателями светозвуковыми. При возникновении пожара предусмотрено отключение вентиляции, электроотопления и технологического оборудования, включение средств оповещения о пожаре. Тип, количество и размещение применяемого оборудования определяются конструкторской документацией с учетом требований норм пожарной безопасности Российской Федерации.
Все применяемое оборудование имеет сертификаты пожарной безопасности и поставляются комплектно с документацией на блоки заводами-изготовителями.
Блок-бокс электроснабжения линейных потребителей является изделием полной заводской готовности и поставляется комплектно с оборудованием автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре - на светозвуковые оповещатели.
Охранно-пожарная сигнализация выполнена на базе приборов приемно-контрольных охранно-пожарных «Сигнал-20П» ЗАО НВП «Болид» г. Королев, расположенных в шкафу пожарной сигнализации. Для протоколирования всех происходящих событий (постановка и снятие с охраны, тревожные события, неисправности и так далее) заводом-изготовителем предусматриваются пульты контроля и управления «С-2000М», «Сигнал-20П» ЗАО НВП «Болид» г. Королев, расположенный в шкафу пожарной сигнализации.
Все применяемое оборудование соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ) и имеет сертификаты пожарной безопасности, которые поставляются комплектно с документацией на блоки заводами-изготовителями.
Оповещение о пожаре:
В соответствии со статьей 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре предусмотрено оповещение людей при пожаре I типа: подача световых и звуковых сигналов в помещения согласно СП 3.13130.2009.
Оповещатели свето-звуковые устанавливаются над входами в блок-бокс электроснабжения линейных потребителей.
В соответствии с СП 3.13130.2009 блоки проектируемых объектов оборудуются оповещением о пожаре второго типа (звуковое + светоуказатели «Выход»). Указатели «Выход» предусмотрены в электротехнической части проектной документации.
Сигнал «пожар» для запуска оповещения формируется при срабатывании любого пожарного раздела прибора «Сигнал-20П». Сформированный сигнал по интерфейсу 
«RS-485» передается на контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» и инициирует запуск оповещения. Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» обеспечивает контроль целостности шлейфов звукового оповещения.
Монтаж оборудования пожарной сигнализации и оповещения о пожаре произвести в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2013 и руководствам по эксплуатации на соответствующее оборудование.
Применяемая кабельная продукция соответствует требованиям СП 6.13130.2013, ГОСТ 31565-2012.
Согласно СП 5.13130.2009 пункты 13.14.3, 13.15.2 и в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ в схемах подключения извещателей и оповещателей заводом-изготовителем блоков должен быть обеспечен контроль состояния исправности соединительных линий, для этого в схемах подключения должна быть предусмотрена установка резисторов и диодов.
2.9.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории гражданской обороны (далее - ГО) осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2016 года № 804-дсп и приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11 сентября 2012 года № 536дсп, от 08 сентября 2015 года 
№ 495дсп.
Проектируемый объект (нефтегазосборные сети) является не категорированным по гражданской обороне в соответствии с заданием на разработку специального раздела, выданного Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Вблизи объекта проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской обороне и объекты особой важности по гражданской обороне.
Проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне. Согласно СП 165.1325800.2014 для проектируемого объекта должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.
Проектируемые объекты являются взрывопожароопасными и входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Западно-Зимнем месторождении.
Проектируемые объекты являются составной частью Системы промысловых трубопроводов Западно-Зимнего месторождения. Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемым являются существующие объекты нефтедобычи Западно-Зимнего месторождения.
Проектируемые объекты находятся вне зоны возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения, вне зоны возможного сильного радиоактивного и опасного химического заражения, катастрофического затопления. Объекты находятся вне зоны светомаскировки Российской Федерации согласно ГОСТ Р 55201-2012 (территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы (пункт 3.15)).
Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемым являются существующие объекты нефтедобычи месторождения.
Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.
Проектируемый объект не функционируют в военное время и не относятся к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время. Проектируемые объекты не предназначены для обеспечения жизнедеятельности категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время (к их числу относятся, к примеру, городские и объектовые энергетические службы, водопроводные службы и тому подобное).
Обслуживание проектируемого оборудования и трубопроводов осуществляется персоналом кустов скважин Западно-Зимнего месторождения (обходчик - 1-2 человека).
Проектируемый объект не являются категорированным по гражданской обороне и вблизи него отсутствуют города, имеющих группу по ГО.
В составе проектируемого объекта не предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым предъявляются требования по степени огнестойкости.
Оповещение работников общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».
Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
Оповещение по государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.
Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. Обслуживающий персонал получает сигнал ГО также по объектовым системам оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется.
Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи:
телефонная сеть;
сеть сотовой связи.
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населенных пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».
Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера.
Проектируемые объекты расположены на расстоянии более 600 км 
от государственной границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 (пункт 3.15), находятся вне зоны светомаскировки Российской Федерации.
На объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно только организационные мероприятия по подготовке и обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения, а также световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».
Организационные мероприятия включают:
подготовку дежурного персонала диспетчерских пунктов к работе по управлению электроосвещением;
организацию дежурства в военное время в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения промышленных предприятий и разработку планов и организационных мероприятий по безаварийной остановке промышленных объектов с целью сведения до минимума технологического светового излучения промышленных агрегатов и установок.
Наружное освещение территории объекта на период ремонта и технического обслуживания предусмотрено переносными прожекторами. На проектируемых объектах освещение и производственные огни отсутствуют, мероприятия по световой и другим видам маскировки проектом не предусмотрены.
2.9.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;
установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;
обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией;
вокруг взрывопожароопасных объектов, периодически должна скашиваться трава в зоне радиусом не менее 5 м. Запрещается складирование (хранение) горючих материалов в указанной зоне;
поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);
запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;
проливы реагентов легковоспламеняющейся жидкости засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контейнер;
следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек принимать меры по их устранению;
отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запрещается;
выполнить молниезащиту и заземление объектов;
запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе для ремонта приборов контрольно-измерительных приборов и автоматики. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных контрольно-измерительные приборов и автоматики или при их отсутствии;
в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован постоянный автоматический контроль воздушной среды;
материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;
обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;
проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;
в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;
все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в том числе по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в том числе, по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются. 
Приложение 2
к постановлению администрации района
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Раздел I. Основная часть проекта межевания территории

Чертежи межевания территории

Раздел II. Текстовая часть проекта межевания территории
2.1. Общие положения
Проект межевания территории подготовлен Ханты-Мансийским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг».
Разработка проекта межевания территории связана с образованием земельного участка под объект «Напорный нефтепровод УПН КПСОД Западно-Зимнего участка - ДНС с УПСВ Зимнего участка» для общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос».
Проект межевания территории выполнен на основании следующих документов:
техническое задание на оформление землеустроительной документации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Сведения из единого государственного реестра объектов недвижимости.
2.2. Сведения о линейном объекте

В административном отношении объект «Напорный нефтепровод УПН КПСОД Западно- Зимнего участка - ДНС с УПСВ Зимнего участка» расположен в Кондинском районе Ханты- Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, Кондинском лесничестве, Болчаровском участковом лесничестве, Болчаровском урочище.
Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение обустройства Зимнего и Западно-Зимнего лицензионного участка). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытым лесом землям.
В состав проекта входит линейный объект Западно-Зимнего лицензионного участка:
- Напорный нефтепровод УПН КПСОД Западно-Зимнего участка - ДНС с УПСВ Зимнего участка.
2.3. Перечень образуемых земельных участков
	Наименование объекта
	Номер учетной записи в ГЛР
	Исходный участок
	Условный номер земельного участка
	Способ образования земельного участка
	Категория земель
	Площадь, га

	Напорный нефтепровод УПН КПСОД
Западно-Зимнего участка - ДНС
с УПСВ Зимнего участка
	86/03/004/2021-
12/00369
	86:01:0000000:10686
	86:01:0000000:10686:ЗУ1
	Раздел земельного участка 86:01:0000000:10686
с сохранением исходного в измененных границах
	Земли лесного фонда
	0,0559


2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использовании устанавливается для данных земель лесного фонда «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов».
2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка.

Характеристика лесного участка
	Целевое назначение лесов
	Участковое лесничество/ урочище (при наличии)
	Лесной квартал
	Лесотаксационный выдел
	Преобладающая порода
	Площадь (га)/ запас
древесины 
(куб. м)
	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)

	
	
	
	
	
	
	Молодняки
	Средневозрастные
	Приспевающие
	Спелые и перестойные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	86:01:0000000:10686:ЗУ1

	Эксплуатационные леса
	Болчаровское/ Болчаровское
	655
	12
	
	0.0559 / --
	Болото

	Итого 0.0559 / --
	0
	0
	0
	0

	Всего 0.0559 / --
	0
	0
	0
	0


Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
	Целевое назначение лесов
	Квартал
	Выдел
	Преобладающая порода
	Состав насаждений
	Возраст насаждений
	Бонитет насаждений
	Полнота древостоев
	Средний запас древесины (куб. м/га)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Молодняки
	Средневозрастные
	Приспевающие
	Спелые и перестойные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объекты лесной инфраструктуры
	№
п/п
	Лесничество
	Участковое лесничество/ урочище
(при наличии)
	Лесной квартал
	Лесотаксационный выдел
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объекты лесного семеноводства
	№
п/п
	Лесничество
	Участковое лесничество/ урочище
(при наличии)
	Лесной квартал
	Лесотаксационный выдел
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры
	№
п/п
	Лесничество
	Участковое лесничество/ урочище
(при наличии)
	Лесной квартал
	Лесотаксационный выдел
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для территориальных зон
	Обозначение характерных точек границы
	Координаты, м

	
	X
	Y

	86:01:0000000:10686:ЗУ1

	1
	815125,47
	2673100,13

	2
	815130,95
	2673108,18

	3
	815130,76
	2673108,24

	4
	815078,62
	2673133,28

	5
	815079,47
	2673135,61

	6
	815072,72
	2673125,66

	7
	815125,47
	2673100,13


